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Horni PoCernice
pasovym mestem na kraji Prahy
krajinou mezi radidlami
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Sirsi vztahy a feSené Gzemi

Re$ené Uzemi je soucasti celkové prostorové koncepce Prazského metropolitniho regionu. Sirsi vztahy jsou
zakladnim podkladem pro identifikaci nadmistnich vazeb a jejich artikulaci v feSeném tUzemi.

A.1 Resené tzemi
Rozsah Feeného Gzemi je stanoven zadanim Uzemni studie Horni Pocernice - vychod z kvétna 2021.

Resené Uzemi se nachazi na vychodnim okraji sidla Horni Pocernice a zérovefi na vychodni hranici spravniho
uzemi hl. m. Prahy.

Re$ené Uzemi je vymezeno ze severni strany lJirenskym potokem, z vychodni strany vedenim lokalniho
biokoridoru dle platného UP, z jizni strany dalnici D11 a ze zapadni strany priblizné hranici zastavéného tGzemi
Hornich Pocernic.

Re$ené Uzemi se nachazi v mirné zvinéné krajiné s vyskovymi rozdily az 10-15 m severojiznim smérem
a do 5-10 m vychodozapadnim smérem.

Redené Gzemi je platnym UP vymezeno pFfevainé pro rozvoj smisené obytné zastavby.
A.2 Majetkopravni vztahy

Pfevazna cast feSeného Uzemi je ve vlastnictvi soukromych subjekt(, prevazné fyzickych osob.

Ve vlastnictvi hl. m. Prahy jsou prevazné pozemky komunikaci a verejnych prostranstvi. Déle je v feSeném
uzemi nékolik pozemku ve vlastnictvi hl. m. Prahy, které jsou uréeny pro rozvoj vefejného vybaveni (plochy
VV — verejné vybaveni) nebo bydleni. Pozemky mezi ul. Boretickd a K Odpocinku jsou jiz rozpracovany
zamérem ,,Urbanisticka zastavovaci studie Beranka“. Zamér vyuziva pozemky pro bydleni a verejné vybaveni.
Pozemky pfi ul. Nachodska jsou UP vymezeny pro rozvoj vefejného vybaveni (§kolské zafizeni dle podrobngjsi
dokumentace).

Pro feSeni zelenomodré infrastruktury a prostupnosti Uzemi jsou zajimavé pozemky historickych cest
ve vlastnictvi hl. m. Prahy a pozemky pfi ulici V Slavétiné, které maji potencial zapojeni do systému verejnych
prostranstvi a sidelni zelené.

Il Ceska republika hl.m. Praha

Pravnické osoby | Podilnictvi vice subjektd Fyzické osoby

obr.: fesené tuzemi a majetkoprdvni vztahy
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A.3 Sirsi vztahy

Horni Pocernice dle PUR spadaji do Rozvojové oblasti OB1 - Metropolitni rozvojova oblast Praha. Re$ené
uzemi vychodnich poli za Hornimi Pocernicemi se nachazi na vyznamné urbanizacni ose republikové Grovné,
vymezené rozvojovou osou OS3 Politikou Uzemniho rozvoje v platném znéni. Koridor osidleni je vymezen i
v koncepcich rozvoje VUC Prazského regionu z konce 90. let 20. stoleti. Rozvojovy potencial Uzemi je tedy
dlouhodobé zakotveny v planovani regionu.

Uzemi krajiny Hornich Pogernic je prostorové vymezeno dvéma vyznamnymi dopravnimi radialami, dalnici
D10 a D11. Na dopravni skelet mésta jsou napojeny ptes Prazsky okruh mezi Cernym mostem a Chvaly. Dal3i
vyznamnou radialni stopou je Zelezni¢ni trat ¢. 231. P4s mezi Zel. trati a dalnici D10 je definovén produkénim
vyuZzitim. Potencidl rozvoje produkéniho pasu podél dalnice D11 neni zatim vyuZit, Uzemni plan zde stanovuje
vyuziti vSeobecné smisené.

Vyznamnym limitem vyuZziti Gzemi je vedeni vodovodniho pfivadéce Karany. Diagonalné protina feSené uzemi
a na svém pribéhu je v souladu s platnym UP nezastavitelny. Diky dlouhodobé stabilizaci ptivadéce v tzemi
muze byt potencialem pro rozvoj kostry sidelni zelené v rozvojovych plochach.

Krajina Hornich Pocernic zarover lezi mezi dvéma vyznamnymi piirodnimi celky, PP Kldnovice — Cihadla a PP
Vinorsky park. Pro feené Gzemi je dileZita piima vazba na pfirodni park Klanovice — Cihadla, resp. Kldnovicky
les. Jizné od dalnice D11 vede koridor vysokorychlostni Zelezniéni dopravy (ZUR), ktery zasahuje do prostoru
PP Klanovicky les. Koridor VRT ovliviiuje pési a cyklo napojeni H. Pocernic na prirodné rekreacni Uzemi.

Rekreacni potencial zejména pro Cast rfeSeného Uzemi severné od ul. Nachodskd predstavuje prostor
Jirenského potoka, ktery je platnym UP vymezen pro p¥irodné rekreacni plochy.

Zakladni kompozice obytného prostoru Hornich Pocernic je definovdna vazbami jednotlivych plvodnich jader
osidleni, Chvaly, Svépravicemi, Hornimi Pogernicemi a Certousy. Jadro Chvaly a Horni Pocernice — Certousy
predstavuji i dnes vyznamova jadra struktury. Svépravice takika pohltila plosna rodinna vystavba, rozvijena
zejména v 2. pol. 20. stoleti.

Viyznamové jadra Chvaly a Horni Pogernice — Certousy posiluji radialni vztahy ve struktufe zastavby. Prostor
mezi jadry je rozvijen pasovou obytnou zastavbou v pravidelném rastru podél vyznamné radialy,
ul. Nachodské. Severojizni osu kompozice sidla tvofi ul. Jivanska, ktera pIni funkci nadrazni tfidy a propojuje
elezniéni stanici, spravni centrum sidla a gkolni aredl. Ulice BoZanovska a Ve Zlibku tvoii paralelni severojizni
kompozicni osy sidla a vymezuji prostor historickych jader od stfedniho obytného pasu ,,novych” Hornich
Pocernic. Redené Uzemi se vzhledem k zékladnim kompoziénim vztahGim celku sidla nachazi v poloze se silnym
radiaInim vztahem k vyznamovému jadru Horni Pocernice — Certousy.
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obr.: ZUR hl. m. Prahy, 2021, 0.1 Koordinaéni vykres

A.4 Témata pro navrh US

Pro feeni navrhu US jsou stanovena zejména nésledujici témata:

- provéfit propojeni struktury sidla s pfirodné-rekreaénimi plochami PP Klanovice — Cihadla a prostoru
Jirenského potoka,

- posilovat radialni vztahy rozvojovych ploch na vyznamové jadro sidla Horni Pocernice — Certousy,
- provéfit potencial rozvoje bariérovych produkénich funkci podél dalnice D11,

- provérit zapojeni pozemkd ve vlastnictvi hl. m. Prahy do sité sidelni zelené a vefejnych prostranstvi.
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Historické koncepce

B.1 Historie uzemi

V dnesnim prostoru Hornich Pocernic se v minulosti nachazelo nékolik samostatnych sidel. V zdpadni ¢asti vsi
Chvaly a Svépravice na toku Chvalky, ve vychodni &asti Horni Pocernice a Certousy na Jirenském potoce.
Struktura historickych jader se prevazné dochovala do soucasnosti. Z otisku stabilniho katastru je patrna
puvodni cestni sit v krajiné. Dominantni je cisafska cesta, dne$ni Nachodska. V feSeném Gzemi jsou patrné
stopy dnesnich ulic Boreticka, Tlustého, K Odpocinku, U VéZze a K Berance. Struktura verejnych prostranstvi je
tedy v feSeném UGzemi dlouhodobé stabilizovana. Jizné od ul. Nachodska jsou na pozemcich ve vlastnictvi hl.
m. Prahy patrné mokré louky, stejné tak v okoli ul. Tlustého az k Podsychrovskému rybniku. Mokré louky jsou
patrné i vterénni snizeniné mezi ul. KBerance a dalnici D11. Tyto polohy reflektuji probihajici linie
soustfedéného odtoku destové vody.

obr.: Otisk stabilniho katastru, 1848, CUZK

Na leteckém snimku z 60. let 20. stol. je patrny zejména rozvoj obytné zastavby v pasu podél ul. Nachodska
mezi historickymi jadry pGvodnich vsi, a dale podél ul. Ve Zlibku, dnedni ul. V Slavéting. V feeném tzemi je
patrny stary sad jizné od ulice U VéZe. Sad je patrny i na pozemku parc.¢. 4135/14 ve vlastnictvi hl. m. Prahy.
Cestni sit v krajiné je stabilizovana, je osazena alejemi. Na svazich jizné od hibitova jesté neni patrny stavajici
lesik.

obr.: Ortofotomapa, 1966
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B.2 Historické uzemni plany

Horni Pocernice byly zahrnuty az do Uzemniho planu hl. m. Prahy vroce 1976 v souvislosti s rozvojem
koncepce Prazského okruhu a dopravnich radial, dalnic D10 a D11. V feSeném Uzemi jsou plochy pro bydleni
vymezeny mezi vychodnim okrajem zastavéného Uzemi a vedenim vodovodniho pfivadéce Karany. Severné
od ul. Nachodska, v misté dnesniho zahradnictvi, jsou vymezeny plochy zelené v krajiné, pravdépodobné sady
nebo péstebni plochy. P¥i ul. Stverdkova a K Berance jsou vymezeny plochy pro rekreaci.

obr.: Uzemni pldn hl. m. Prahy 1976

Uzemni plan z roku 1986 pfehodnocuje uspofadani vychodniho okraje H. Pogernic a rozviji plochy k bydleni
od ul. Bofeticka a7 k navrienému sjezdu z dalnice D11 do ul. Ve Zlibku. Pfi ul. Nachodskd vymezuje plochy
pro ob¢anské vybaveni (hnéda) a plochy pro sport a rekreaci (Zlutd). Pfi ulici V Slavétiné stanovuje vysku
zastavby do Ctyf podlaZi (Cervenad). Jizné od hrbitova je jiz vymezena parkova plocha.

obr.: Uzemni plén hl. m. Prahy 1986

Uzemni plan z roku 1999 ji plnohodnotné urbanizuje vychodni okraj Hornich Pogernic a# po ulici BoFeticka
prakticky v podobé platného UP. Jizni ¢ast ploch je vymezena pouze jako Gzemni rezerva. Vychodné
od ul. Boretickd je stabilizovana zemédélska krajina. Plochy mezi hfbitovem a odpocivkou na D11 jsou
vénovany prirodné rekreacni zeleni.

Boreticka je vymezena jako hlavni dopravni napojeni dalnice D11 na ul. Nachodska. Ze sméru do Prahy je
vymezen piimy vyjezd z D11, ze sméru z Prahy je vyjezd z D11 veden pres novou soubéznou komunikaci
severné od D11, kterd vymezuje koridor ploch zelené. Takto pravdépodobné doslo k fixaci propojeni
ul. Ve Zlibku — Boretickd, které je vymezeno i v platném UP.
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obr.: Uzemni pldn hl. m. Prahy 1999

Aktualizace Uzemniho planu z roku 2009 pfinasi v feSeném Uzemi pouze drobné zmény, pfedevsim upresnéni
¢lenéni rozlehlych ploch obytné zastavby. Dopravni feSeni zlstava obdobné feseni z roku 1999.

Koncept Uzemniho planu z roku 2009 ptinasi ve své varianté urbanizaci ¢asti feSeného Uzemi vychodné
od ul. Boreticka. S koncepci rozvojovych ploch souvisi i Uprava koncepce dopravniho fesSeni, zejména
sjednoceni napojovaciho bodu na dalnici D11 vsoucasné poloze MUK Beranka a vymezeni koridoru
pro Hornopocernickou spojku. Struktura Uzemi je organizovana osovym parkovym prostranstvim, které
je vedeno i v platném UP.

4
B

bt
o

|

obr.: Uzemni plén hl. m. Prahy 2009, koncept, varianta

B.3 Historické urbanistické studie

V z&fi 2005 zpracoval SURM hl. m. Prahy Ovérovaci studii Horni Pocernice — vychod, kterd navrhuje Upravu
rozvojovych ploch ve vychodni ¢asti Hornich Pocernic a zasady dopravniho napojeni tohoto uzemi
na nadrazenou komunikaéni sit.

Na zékladé ovéfovaci studie byla v r. 2006 zpracovéna podkladova studie pro navrh zmény UP. Studie je
rozpracovanim zasad rozvoje Uzemi, formulovanych v Ovéfovaci studii URM. Mimo Fe$eni dopravni
infrastruktury, ktera byla dale zanesena do UP, upfesiiuje studie fedeni vyuZiti Gzemi. Jadrem rozvojového
Uzemi je prostor nového namésti pfi hlavni méstské ose Hornich Pocernic — Nachodské ulici, od kterého
se odviji vnitfni prostorova osa urbanistické struktury charakteru parkového zklidnéného pdsu, kolem néjz
se koncentruje jadro nové obytné struktury s nizkopodlazni bytovou zdstavbou a viladomy v zeleni. Po obvodu
rozvojové oblasti je pfevazné zastavba rodinnych domu v rznych formach od ekonomickych fadovych domu
pres béZnou zastavbu izolovanych RD po nadstandardni bydleni na velkych parcelach. Vybavenost je
soustfedéna v oblasti kolem Ndachodské, a déle ve dvou centrech pfi komunikacnich vstupech do Uzemi.
Rezerva pro areal zdkladni a materské skoly je situovana ve stfedni casti rozvojového uUzemi jizné
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od Néachodské v centru dochazkovych vzdalenosti, kde vyuZiva prakticky jediné pozemky ve vlastnictvi mésta.
Trasa karanskych fadl se projevuje i v severni ¢asti Uzemi jako pruh zelené v obytné strukture RD.

Z bilanci navrhovaného rozvoje vyplyva vyhledovy narlst cca 5 700 obyvatel, tedy cca 570 Zakovskych mist
v Z8 a cca 205 mist v MS. Na uvedené kapacity je plo$né dimenzovano $kolské zafizeni s kapacitou 24 — 27 tfid
Z8 a samostatnou MS.

P

—

navrhovany systém komunikaci
.

. Iole
— —  vyskoryehioatns trar

i sbyiné (vt. razvo). plach UPn)

v, vyroba,
&. rorve). ploch UPn)

rarvojave plochy obyine
rorvojare plachy komerce
S Ee—,
coten sonimavs

[ p—

—— USES

obr.: Podkladovd studie pro ndvrh zmény UPN HMP Horni Poernice — vychod, 2006

B.4 Témata pro navrh US

Pro Fe$eni navrhu US jsou stanovena zejména nasledujici témata:

- provérit zapojeni ploch byvalych sadd do systému sidelni zelené, provéfit feseni propojeni systému sidelni
zelené mezi hibitovem a ul. Ve Zlibku,

- provéfit vymezeni ploch rekreace v navaznosti na plochy sidelni zeleng,

- provéfit feSeni pfirodné — rekreacniho prostoru Jirenského potoka.
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Krajina
C.1 Pfirodni poméry

Z hlediska biogeografického se plochy Hornich Poéernic nachazeji v bioregionu 1.5 Ceskobrodském, d¥ive
sosiekoregion 1/3 Polabské tabule, a to charakterizuje vétsinu ptirodnich, a i krajinnych charakteristik Gzemi.
Jde o denudacni stérkopiskovou Fi¢ni terasu Labe, misty s vychozy opuk (na zapadé).

Z hlediska jednotlivych biochor v tizemi Hornich Pocernic v ramci bioregionu Ceskobrodského dominuje ve 2.
vegetacénim stupni Biochora plosin na zahlinénych piscich — 2RN, jizné od ni se pak rozprostira méné
zastoupena

Biochora plosin na drobach - 2RM a vice severné na okraji k.u. se pak nachazi
Biochora plosin na sprasich — 2RE

Toto odliseni hovofi zejména o sloZzeni dominantnich pld v biochorach a také o kvarternich uloZeninach a
kolektorech podzemnich vod na terénu v k.4. Horni PoCernice.

Geomorfologie

Reliéf ma charakter tabule uklonéné od jihu k severozadpadu azZ k severovychodu. Plochy povrch zpestiuji etna
mala, vyrazné zafiznutd, ale jen 20 - 50 m hluboka udoli, smérujici z vys$si pahorkatiny smérem k Vltavé a Labi,
tj. zhruba k severu. Udoli maji asymetricky profil, ploché svahy orientované k vychodu a jsou vétsinou kryté
sprasi, svahy se zapadni orientaci jsou strmé, nékdy i skalnaté. V pfipadé Hornich Pocernic jde zejména o udoli
Jirenského a svépravického potoka.

Reliéf ma raz ploché pahorkatiny s vyskovou ¢lenitosti 30 - 75 m, pfi okrajich vrchovin na jihu ma charakter
Clenité pahorkatiny s vyskovou ¢lenitosti 75 -120 m. Naprostd vétSina Uzemi lezi ve vyskach 200 m n. m.,
sledovana lokalita se nachazi ve vySce mezi 255 - 270 m n.m.

Hydrogeologie

Geologickou stavbu Uzemi bioregionu vyznacuje poloha na okraji ceské kridové panve, z jejihoz podloZi
smérem k jihu vystupuji horniny starsich GtvarQ. Z hlediska pdd na sprasich prevazuji ¢ernozemé, na zapadé
karbonatové, na vychodé hnédozemni, které prechazi jiznéji do hnédozemi. Ostrivkovité na vapnitych
horninach kridy jsou zastoupeny pararendziny, rendziny, na piskovcich a Stérkopiscich se lokalné vyvinuly
chudé kambizemé. V celém Gzemi je bohaty kolektor podzemnich vod v piscich a Stérkopiscich v pfevazujici
pralinovou propustnosti.

Regené Gzemi se nachdzi v pramenné oblasti Jirenského potoka. Podél ¢asti ul. Boreticka a dale na pozemku
parc. ¢. 4093/18 se nachazi oteviené koryto, vyhledové planované k napojeni do Podsychrovského rybnika.
Dalsi popis vodniho rezimu je soucasti kap. F.1.

Klima

Dle E. Quitta a jeho ¢lenéni do klimatickych oblasti lezi prevaina cast uzemi v teplé oblasti T 2, pouze pfi
hranicich s vrchovinami na jihu je Uzemi naleZejici mirné teplé oblasti MT 10, coZ se okrajové dotyka i
sledované lokality na okraji Prazské ploSiny.

Uzemi leZi na navétrné strané vrchoviny. Priimérné teploty klesaji s rostouci vyskou k jihu z 9°C na 8°C, zatimco
srazky stoupaji z 500 mm na severozdpadé smérem k jihu i k vychodu, kde se pohybuji 560-650 mm (C. Brod
564 mm). V okoli H. Polernic odhadnuté primérné rocni srazky cca 570 mm a pramérnd rocéni teplota
cca 8,4°C Celd oblast je vystavena prevladajicimu zdpadnimu proudéni, v ddolnich zarezech se projevuji mirné
teplotni inverze i expozi¢ni klima.

Tabulka zékladnich tdaji o klimatu v k.u. Horni Pocernice (Zdroj databdze CHMU)

charakteristika hodnota
roéni pocet letnich dn( 56
ro¢ni pocet tropickych dnt 15
primérny pocet mrazovych dnu 80
primérny pocet ledovych dnl 23
primérna rocni teplota 9,8°C
primérna teplota v lednu 0,4°C
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charakteristika hodnota
pridmérna teplota v dubnu 10,4 °C
pridmérna teplota v cervenci 20,2 °C
primérna teplota v fijnu 9,8 °C
ro¢ni pocet dni se srazkami >1 mm 94
Uhrn srazek ve vegetacnim obdobi (duben az zari) 360
Uhrn srazek mimo vegetacéni obdobi (Fijen az bfezen) 170
rocni pocet dni se snéhovou pokryvkou 30
roéni pocet jasnych dn( 54
roéni pocet zatazenych dnd 141
pramérné ro¢ni trvani sluneéniho svitu 1720 hodin

Fauna a fléra

Uzemi se rozklada z&asti v termofytiku, z&asti v mezofytiku, lokalita nalezi okrajové do mezofytika. Vétsi ¢ast
bioregionu je soucasti fytogeografického okresu 10. Prazska plosina (fytogeograficky podokres 10a
Jenstejnska plosina).

Vegetacni stupné (Skalicky): kolinni aZ suprakolinni. Potencidlni pfirozenou vegetaci tvorily predevsim hdje
svazu Carpinion (v okoli lokality dle geobotanické rekonstrukéni mapy typické), a to zejména Melampyro
nemorosi-Carpinetum, na tézsich podmacenych pddach charakteristicky i Tilio-Betuletum. Okrajové sem
zasahovaly i acidofilni doubravy (Genisto germanicae-Quercion) a méné narocné typy teplomilnych doubrav
(Potentilo albae-Quercetum. Podél vodnich tokd byly luhy, zastoupené nejspiSse asociacemi Pruno-
Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum. BaZinné olSiny (Carici elongatae-
Alnetum a Carici acutiformisAlnetum) byly zfejmé velmi fidké. Na otevienych mistech skalisek bylo snad
maloplosné prirozené bezlesi.

Ptirozena nadhradni vegetace je predevsim reprezentovana travinobylinnymi porosty. Na vlhkych stanovistich
jsou to louky, naleZejici vegetaci svazd Calthion i Molinion, vyjimecné snad i Caricion davallianae a mozna i
Caricion fuscae, na néz navazovaly ziejmé i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchych stanovistich se
uplatruji subtermofilni travniky svazd Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které
na nejextrémnéjsich mistech prechazeji az do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzacné) naleZeji
svazu Trifolion medii, kfoviny svazu Prunion spinosae.

Fléra v Uzemi (zachovana) je charakterizovana zastoupenim hercynské hajové kvéteny. Lokalni mezni prvky
nejsou pfilis vyrazné, jsou reprezentovany nékterymi termofilnéjsimi druhy tézsich pad, exklavni prvky jsou
vyjimecné. BéZnou hajovou fléru reprezentuje napf. sasanka pryskyrnikovita (Anemonoides ranunculoides).
Charakteristické jsou druhy téZSich pld, zCasti i kontinentalné ladéné, napf. srpice barvirska (Serratula
tinctoria), mochna bilda (Potentilla alba), ostfice stinna (Carex umbrosa), preslicka obrovska (Equisetum
telmateia), v minulosti nezfidka hvozdik pysny (Dianthus superbus). Mezi termofilnimi druhy jsou vzacné typy
se zapadni tendenci, jako bélozarka liliovita (Anthericum liliago), hojnéjsi s tendenci kontinentalni, napf.
koniklec lucni (Pulsatilla pratensis), kfivatec ¢esky (Gagea bohemica), kostfava walliska (Festuca valesiaca),
oman némecky (Inula germanica), kavyl Ivandv (Stipa joannis), k. vlaskovity (S. capillata) a zlatovlasek obecny
(Crinitina linosyris). Vyjimecny je vyskyt mezofilnich druh(, mezi nimiz jsou prvky subatlantské, jako prha
chlumni (Arnica montana), hadi mord nizky (Scorzonera humilis), i druhy boreokontinentélni. K nim v
minulosti naleZela ostfice plstnatoploda (Carex lasiocarpa), Hartmanova (C. hartmanii), Inénka bezlistenna
(Thesium ebracteatum), snad i rosnatka okrouhlolista (Drosera rotundifolia), pozoruhodny byl vyskyt druh,
jako zvonecnik hlavaty (Phyteuma orbiculare), hofepnik lu¢ni (Pneumonanthe vulgaris), upolin evropsky
(Trollius altissimus) aj., dnes vétSinou rovnéz vymizelych.

Fauna je prevainé hercynského puivodu, silné ochuzend, se zapadnimi vlivy - jeZzek zapadni, ropucha
kratkonohad, kobylka Leptophyes punctatissima. Pfevlada oteviena kulturni step (havran polni), do ni jsou
vmezefeny nepatrné zbytky xerotermnich spoledenstev (z mékkysd napf. trojzubka stepni). Do lesnatych
stanovist v mélkych udolich pronikaji napf. slimacéek tahly, bfehovymi porosty podél vod moudivlaéek luzni
(Hrncirské louky). Vodni toky bioregionu maji charakter potokd a mensich ricek, nalezi do pstruhového, na
dolnich tocich lipanového pasma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybnik a malych nadrzi s typickou faunou.
Do krajiny pronikaji nové druhy vyssich Zivocich( zejména ve sméru od SV — nadregionalniho biokoridoru
podle feky Labe.

Vyznamné druhy - Savci: jezek zapadni (Erinaceus europaeus). Ptaci: brehule Ficni (Riparia riparia),

moudivlacek luzni (Remiz pendulinus), havran polni (Corvus frugilegus). Obojzivelnici: ropucha kratkonoha
(Bufo calamita), skokan stihly (Rana dalmatina), mlok skvrnity (Salamandra salamandra). Mékkysi: suchomilka
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obecna (Helicella obvia), s. ryhovana (H. striata), trojzubka stepni (Chondrula tridens), slimaéek tahly
(Semilimax semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima.

Zemédélsky pudni fond

V ramci zemédélského PF vétsSinou na sprasich prevazuji cernozemé, na zapadé karbonatové, na vychodé
hnédozemni, jiznéji jdouci do hnédozemi. Ostrivkovité na vapnitych horninach kfidy jsou zastoupeny
pararendziny, rendziny, na piskovcich a Stérkopiscich se lokalné vyvinuly chudé kambizemé.

I oritns nejcenniai pldy
[ | nadpriimerné produkéni plidy =
[ | prizmern produkéni pady

[ podprimemné produkéni plidy
I eimi malo produkéni pldy

N E—

obr.: Tfidy ochrany BPEJ, VUMOP, Pida v mapdch

C.2 Stav krajiny a jeji vyuziti

Uzemi patii k velmi starym sidelnim oblastem, trvale bylo osidleno od neolitu. Oblast byla jiz v prehistorické
dobé odlesnéna na vétsiné plochy a rozloha lesu je i dnes velmi omezena. Pfirozené lesni porosty jsou Casto
nahrazeny druhotnymi akatinami, na piscich kulturnimi bory. V bezlesi prevladaji agrikultury, louky jsou jen
ojedinélé, pribyva zastavénych ploch. Travinobylinné porosty jsou ¢astéjsi pouze na prudsich svazich. Travinny
udrZovany porost v lokalité je vzacnou vyjimkou, jinak jsou zde jiZ jen meze a doprovodné porosty podle areall
Zeleznice, obce a také podle komunikaci. V sou€asnosti stéle vice prorlsta krajinou mésto a jeho struktury a
ekologicka stabilita i uzitnost krajiny klesaji.

Krajina z hlediska ekologické stability je hodnocena jako A, tedy Uzemi nadprimérné vyuZivané se zfetelnym
porusenim pfirodnich struktur, prevainé krajina zcela preménénd — antropogenni. Podle krajinarské
ekologicko-estetické hodnoty lze krajinu v okoli lokality zaclenit mezi Uzemi s krajinarskou hodnotou
narusenou — biocentra vétsinou neexistuji nebo jen jako izolované ostrovy, ¢asto existencéné ohrozené.

C.3 Ochrana pfirody a krajiny a tzemni systém ekologické stability

V SirSim uzemi celkové byla dosud vyhlasena fada zvlasté chranénych tzemi dle zakona o ochrané pfirody a
krajiny, zejména na Gzemi Prahy. V SirSim okoli lokality je to vzdalena pfirodni rezervace — Klanovicky les (jizné
cca 2 km) a dalsi, mensi Uzemi zdpadné — geologickd Pfirodni pamatka Chvalsky lom. Nejblizsim velkoplosnym
chranénym Gzemim je Chranéna krajinna oblast Cesky kras (cca 40 km zapadné).

Uzemi neni souéasti zadnych velkoplonych nebo maloploénych chranénych Gzemi. Neni ani souéasti prvka
vy&dich Uzemnich systém( ekologické stability - USES (nejblizéim je jiZné se nalézajici nadregionalni
biocentrum — N1/1 Klanovicky les). Zbytek sité USES tvori dva lokalni z&asti navrzené biokoridory ve sméru
V-Zal-S.

Jizné se nachazi rozsahly pfirodni park Klanovicky les slouzici k ochrané krajinného razu a pfirodniho dédictvi
- zachovalého lesa na okraji Prahy.

Z hlediska Evropského systému ochrany prirody Natura 2000 se Uzemi nachdzi dostate¢né daleko od vsech

na druhé strané Labe).
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C.4 Stav modrozelené infrastruktury

Stav modrozelené struktury v krajiné je neuspokojujici, krajina je silné ohroZzenda urbanizaci a stavbami
infrastruktury a ekologicka ndvaznost pfirozenych ploch je silné narusend. Vodni prvky v krajiné tvofi ¢asto
zatrubnéné malé vodni toky a zbytky plvodnich rybnik a malych vodnich Géelovych nadrzi na okraji
zastavéné ¢asti MC. Obnovit zelenomodrou infrastrukturu v krajiné v daném tzemi v odpovidajicim rozsahu
uz prakticky nelze, ale Ize posilit zeleri v urbanizovaném Gzemi tvorbou stromoradi, remiz( a malych vodnich
nadrzi a parkd s vodnimi prvky. Volba opatfeni je nutna pozemek od pozemku pfizpUsobit, nejlépe by pomohly
dokoncené komplexni pozemkové Upravy, které by situaci mohly Uspésné resit.

Vegetacni index a teplotni mapa ukazuji, Ze zejména skladova ¢ast H. Pocernic a suburbanni vystavba jsou
zdrojem vysokych teplot, které konci predélem do volné krajiny na okraji obce, byt jde zejména o rozsahlé
agrocendzy a misty zardstajici hraniéni krajinu.

C.5 Krajinarska opatieni

Krajinai'ska opatFeni, kromé modelace terénu navazkami a tvorbou tiini, nadrZi a rybnikd (podle moznosti KPU
Ize doplnit i vsakovacimi pfikopy tinémi a zelenymi mezemi) jsou omezena hlavné na méstské a statni
pozembky, které jesté maji néjaky potencial pro tuto krajinarskou tvorbu, dalsi potencial se skryva v siti starych
cest v ramci Prahy, kdy Ize obnovovat spojeni a cestni sit na okrajich Prahy v ramci byvalé cestni sité mistnich
komunikacf (viz nize, dle materidlu a map IPR). Tento potencial na Urovni obci jesté neni vyCerpan a mohl by
kulturné, historicky i pfirodovédné obohatit sledované tizemi (doprovodné aleje, Bozi muka, kfizky, milniky,
remizy, vzpominkové hdje a stromoradi podle cyklostezek a jejich spojnic, apod.).

V databazi LPIS jsou vymezeny plochy vhodné k zatravnéni, pripadné zalesnéni z divodu ochrany pudy pred
vodni erozi a pro stabilizaci krajinnych systém, zadrzeni vody v krajiné v ramci adaptace na zménu klimatu a
jeji dopady. Plochy vhodné k zalesnéni ¢aste¢né koreluji s vymezenym biocentrem L2/67 a pozemky ve
vlastnictvi mésta nad ulici V Slavétiné.

Jako vhodné k zatravnéni jsou vymezena pole severné od ulice Nachodska. Plochy maji potencial rekreacnich
luk (ptipadné pastvin pro koné) v okoli Jirenského potoka a zaroveri mohou byt zapojeny do prostoru nivy
potoka jako vihké louky.

C.6 Historicka cestni sit

Resené tzemi bylo v minulosti strukturovano siti krajinnych cest, jejich? stopy jsou stéle patrné v katastralni
mapé a jsou ve vlastnictvi hl. m. Prahy. Historické cesty jsou vyznaceny ve vykrese krajiny dle map stabilniho
katastru 1848. Severojizni trasy jsou dnes stabilizovany ulicemi Boreticka, Tlustého, K Odpocinku. Historické
cesty ve vychodozapadnim sméru maji potencidl zalozeni interakénich prvkd, resp. prvkl sidelni zeleng,
k zaloZeni struktury Uzemi pfed jeho zastavbou.

C.7 Témata pro navrh US

Pro fe$eni navrhu US jsou stanovena zejména nasledujici témata:

- provéfit integraci pozadavkl na zalesnéni/zatravnéni do koncepce sidelni a krajinné zelené,
- provérit rozvoj systému sidleni a krajinné zelené ve stopach historickych cest,

- provéfit potencial upfesnéni prvk( USES na zakladé Planu USES 2020,

- provérit potencial doplnéni interakénich prvk( ve vztahu k liniim soustfedéného odtoku a schopnosti
zadrzovani vody v krajiné,

- provéfit moznosti trasovani dopravniho propojeni prelozky ul. K Berance a ul. Bofeticka pres LBC L2/67.
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Struktura

D.1 Urbanisticka struktura a vyuziti tzemi

Redené lizemi je z pfevaZné Easti nezastavéné a plni funkci zemédélské krajiny. Urbanizovanou &ast fe$eného
uzemi predstavuje obytny soubor Beranka Il, produkéni arealy podél Nachodské a ¢ast historického jadra
Certous. Kompozici lokality dominuje hbitov na pahorku na konci ulice K Berance.

Ze zapadu navazuje na fe$ené Uzemi historické jadro Hornich Poéernic a Certous s 1 a7 2 podlazni dvorcovou
zastavbou kolem Kfovinova ndmésti a Podsychrovského rybnika. Vyjimku tvofi 5 az 7 podlazni panelové
bytové domy v ul. Trebe$ovska a Tlustého. Jizné podél ul. Ve Zlibku se nachazi obytnd zastavba pievazné 1 a7
2 podlaznich rodinnych dom (ul. U VéZe, Tikovska, V Slavétiné), pfipadné 3 az 4 podlaznich bytovych domu
(ul. K Berance, Stverakova). Podél ul. Nachodska se nachézi arealy nerusici produkce a podnikatelskych aktivit.

Ulice K Berance, Boretickd a Nachodska ¢leni feSené izemi na nékolik zakladnich celkl. Celek stfed je Uzemim
aktudlniho rozvoje obytné zastavby (Beranka II, RD v ul. Tlustého). Celek ma nejuzsi vazbu na historické jadro
H. Pocernic a je vhodné posilovat vzajemné vazby verejnych prostranstvi. Charakter obytné zastavby udavaji
rodinné domy o 2 a? 3 podlaZich. V celku je dle platného UP vymezeno cca 11,5 ha rozvojovych ploch
pro bydleni.

Celek jih vymezuje ul. K Berance. V Uzemi se predpoklada feseni Gpravy smérového vedeni ul. K Berance
a souvisejici rozvoj obytné zastavby a verejného vybaveni. V celku je dle platného UP vymezeno cca 5,7 ha
rozvojovych ploch pro bydleni. Podél dalnice D11 jsou vymezeny plochy pro rozvoj nerusicich produkénich
funkci.

Celek vychod vymezuje ul. Boretickd a Nachodska. Jedna se o jizni ¢ast rozvojového Uzemi provéreného
podkladovou studii pro navrh zmény UPN. Je vhodné hledat vazby Gzemi pomoci struktury vefejnych
prostranstvi a sidelni zelen& zejména na celek stied a jadro H. Pocernic. V celku je dle platného UP vymezeno
cca 26,5 ha rozvojovych ploch pro bydleni.

Celek sever je vymezen ul. Nachodska a pfirodné-rekreacnim prostorem Jirenského potoka. Celek ma pfimou
vazbu na historické jadro Certous, je vhodné ji dale posilovat Fe$enim struktury zastavby. V celku je
dle platného UP vymezeno cca 16,4 ha rozvojovych ploch pro bydleni.

Mira vyuZiti Uzemi bude stanovena tak, aby dochazelo k optimalnimu a hospodarnému vyuziti Gzemi pfi
zachovani princip@ udrZitelného rozvoje a véech urbanistickych zasad. Cilem US neni vyuZit maximalni mo?né
kapacity stanovené v UP v rdmci celého fe$eného Gzemi.

US bude zpracovana v kontextu celého Gzemi Hornich Pogernic tak, aby byly minimalizovény negativni dopady
feSeného Uzemi na stdvajici Uzemi Hornich Pocernic. VteSeni Uzemni studie budou provéreny
a popf. zohlednény potreby celého Uzemi Hornich Pocernic.

obr.: Uzemni plén hl. m. Prahy, stav k 1. 10. 2021
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D.2 Vefejna prostranstvi a prostupnost

Vefejna prostranstvi FeSeného Uzemi tvofi pfevainé mistni nebo Gcelové komunikace a cestni sit v krajiné.

Hlavni vefejna prostranstvi v navazujicim Gzemi tvofi zejména historicka jadra Hornich Pocernic a Certous
a dale kompoziéni osy sidla, Nachodska a Ve Zlibku.

Kfovinovo namésti ma charakter parkové upraveného prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch.
Historickému jadru Certous dominuje Podsychrovsky rybnik s biehy prevazné piirodniho charakteru.

Pro optimalni napojeni na stavajici strukturu verejnych prostranstvi je vhodné provéfit zejména propojeni
ul. U Véze, propojeni ul. Tikovskd a Rajhradska. V SirSich vazbach je vhodné provéfit propojeni ul. Tlustého
najadro Certous pies pozemky hl. m. Prahy mezi produkénimi aredly podél ul. Néchodska. Déle se
predpoklada provéreni a upfesnéni zaméru prelozky ul. K Berance po jiznim okraji zastavitelnych ploch
dle platného UP.

ol "

Zéstavba

ReZimy pffstupnosti

vefejn& prfstupny

Horni Paernics

2 pffstupnost v tasovém reZimu

PRAHA 20

I dGtelovy pfistup
nepifstupny

Vodnf plochy

1. Ulienf prostranstvi

11. Propojenf a napojenf skrz bloky

111. Doplitkové velejné pFistupnd
prostranstvf v blocfch

Horri Podernice

PRAHA 2D

IV. Cesty v otevfené krajiné

V. Doplitkova vefejn& pifstupna
prostranstvf oteviené krajiny

obr.: UAP Praha 2020, Struktura veFejné pfistupnych prostranstvi
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D.3 Obyvatelstvo

Dle dostupnych podkladl (Dynamika obyvatelstva, IPR) se hustota obyvatel v Hornich Pocernicich pohybuje
mezi 20 az 50 obyv. / ha. Pro zastavbu bytovych domu se pohybuje hustota obyvatel mezi 80 — 100 obyv. / ha.
Pocet obyvatel je 15 849 dle tdaji €SU k 1. 1. 2020.

Dle Analyzy infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy (IPR, 2019) se pfedpokladd do roku 2030 nardst poctu
obyvatel do cca 15%, tedy az 2 500 obyv. Uvedeny pfirlstek bude pravdépodobné korelovat s postupnym
vyuZivanim rozvojovych ploch dle platného UP. Demograficka studie MC Prahy 20 predpoklada narfist poctu
obyvatel o cca 34 — 50 % v zavislosti na podilu realizovanych projektovych zamér(.

Potencidl rozvoje celku stfed je pfi pramérné hustoté ~ 80 — 100 obyv./ha cca 1000 obyv., celku jih
pti primérné hustoté ~ 40 — 50 obyv. / ha cca 300 obyv., celku vychod pfi primérné hustoté ~ 50 — 80 obyv.
/ ha cca 2000 obyv. a celku sever pfi pramérné hustoté ~ 50 — 80 obyv. / ha cca 1200 obyv. Celkem rozvojové
plochy feseného Uzemi predstavuji potencial pfirlistku cca 4 500 obyvatel, tedy cca 30% vici soucasnému
poctu obyvatel. Naplnéni rozvojovych ploch feSeného Uzemi tedy pfiblizné dvojndsobné prekracuje planovaci
horizont Analyzy infrastrukturnich potreb.

Pro feseni bilance verejného vybaveni bude nezbytné spolecné s rozvojem bytové vystavby navrhnout plochy
pro rozvoj vefejného vybaveni, zejména skolskych zarizeni.
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D.4 Verejna vybavenost

Horni Pocernice.

V navazujicim Gzemi se vefejné vybaveni nachazi zejména v historickych jadrech Horni Pocernice a Certousy
a dale podél ul. Nachodska smérem ke spravnimu centru sidla. Na Kfovinové ndmésti se nachazi materska
Skola U Rybnicku s kapacitou 130 zakl (s aktualni rezervou cca 10 z4kud). Druhy celek vefejného vybaveni
predstavuje $kolsky areal na ul. Chodovicka a Ratiboricka se zékladni a matefskou $kolou, ZUS a gymnaziem.
Fakultni Z§ ma dle €3I kapacitu 630 7akd (s aktualni rezervou cca 110 74kd) a MS ma kapacitu 392 74k
(s aktudlni rezervou cca 80 74kd) a ZS Ratiboricka ma kapacitu a7 680 74kd (s aktudlni rezervou cca 100 7aka).

V obou ohniscich vefejného vybaveni se nachazi kapacitni obchodni dim, v historickém jadru Hornich
Pocernic OD Lidl, pti celku Skolského arealu OD Albert. Dochazkova vzdalenost OD Lidl z celku stfed je cca
do 10 min, dochazkova vzdalenost OD Lidl od hrbitova je cca 15 min., OD Albert pak cca 20 min. Obdobné lze
dochazkové vztahy uplatnit i pro Skolska zafizeni.

Z Analyzy infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy vyplyvd, Ze Horni Pocernice vykazuji prebytek kapacit
materskych skol (cca nad 100 zdkovskych mist) i zakladnich Skol (nad 200 Zakovskych mist). Vyhled analyzy
do roku 2040 predpoklada trvajici prebytek Zakovskych mist v materskych i zdkladnich Skoldch. Navyseni
kapacit souvisi s celkovou bilanci rozvoje v feSeném Uzemi, viz kap. D.3.

V dostupnosti zdravotnickych zafizeni, resp. jejich hustoté, je Praha 20 primérna. Nejblizsi poliklinika se
nachazi na Cerném mosté. Na tzemi MC jsou dostupna kulturni zafizeni (Divadlo Horni Pogernice, knihovna)
i kulturné komunitni centra (kult. stfedisko Domecek). Mira nedostupnosti kulturnich zafizeni je v nejnizsi
kategorii.

Obytna zastavba je spiSe saturovana détskymi htisti, podil obyvatel s nevyhovujici dostupnosti verejnych
Ratiborickd/Chodovicka a ZS Bartlova a déle sportovisté TJ Sokol. Kvalita vybavenosti MC sportovnimi arealy
¢tvrtového vyznamu je hodnocena jako primérna.

D.5 Témata pro navrh US

Pro feeni navrhu US jsou stanovena zejména nésledujici témata:

- provérit urbanistickou strukturu rozvojovych ploch s ohledem na feseni chybéjicich propojeni struktury
verejnych prostranstvi,

- provéfit intenzitu vyuZiti Gzemi s ohledem na demograficky rozvoj tzemi MC (cilem fe$eni Gzemni studie je
nalézt optimalni intenzitu vyuZiti Uzemi s ohledem na celkovy rozvojovy potencial MC zejména v kontextu
s redlnymi moZnostmi rozvoje verejné infrastruktury),

- s ohledem na bilanci obyvatel upresnit plochy pro rozvoj verejného vybaveni, zejména Skolskych zarizeni
a rekreacniho vybaveni.
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Dopravni infrastruktura

E.1 Komunikaéni sit

Re$ené Uzemi je vyrazné vymezeno dopravnimi stavbami. Z jihu hranici tvofi délnice D11, na kterou jsou
v soucasnosti Horni Pocernice napojeny pies Prazsky okruh a silnici 1I/611. Silnice 11/611, ul. Nachodska, tvofi
paterni dopravni osu sidla a predpoklada se jeji vyznamné vyuziti pro napojeni rozvojovych ploch reseného
uzemi.

Pricnou (severojizni) komunikacni osu vychodni ¢asti sidla tvori mistni komunikace funkéni skupiny B (sbérna),
ul. Ve Zlibku. Na tu je napojeno jak historické jadro Hornich Pocernic, tak MK funkéni skupiny C ul. U Véze
a ul. K Berance, ktera je pribliznou geometrickou osou casti feSeného uzemi vymezeného ul. Nachodska
a dalnici D11.

Rastr mistnich obsluznych komunikaci doplfiuje severojizni komunikace ul. Bofeticka, ul. Tlustého napojend
na ul. TrebeSovska a MK obsluhujici zastavbu lokality Beranka Il.

Cést fe$eného tzemi severné od silnice 11/611 vymezuje ze zapadu MK funkéni skupiny B ul. Bartlova a U Ulu
severné od Zelezni¢ni traté.

Urbanistickou studii K Berance je provérovana uUprava smérového vedeni ul. K Berance po jizni hranici
zastavitelnych ploch dle platného UP. Diivodem je alternace kolizni kfizovatky ul. Na Zlibku x K Berance, kterd
neumozriuje potfebné zkapacitnéni's ohledem na rozvoj zastavby lokality. K provéieni v navrhu US je napojeni
upraveného vedeni MK ul. K Berance na ul. K Odpocinku a Boreticka.

Nadrazena Uzemné planovaci dokumentace vymezuje koridory pro rozvoj nadfazené komunikacni sité, viz
kap. E.8. Jednotlivé zaméry dopravnich staveb jsou popsany v kap. H.

Dle dat nehodovosti PCR nevykazuje komunikaéni sit navazujici na Fe$ené Gzemi zvy$enou nehodovost. Vice
dopravnich nehod je evidovanych jen v ul. Nachodska, ale vétsina je bez zranéni.

Koliznimi body na komunikacni siti jsou nékteré napojovaci body reseného tizemi na komunikacni skelet sidla:

- kiizovatka Ve Zlibku x K Berance — stavajici uliéni profil ul. K Berance neumozfiuje zkapacitnéni kiizovatky
pro napojeni rozvojovych ploch v feseném tzemi,

- kfizovatka Nachodska x Boreticka — stavajici rozhledové poméry na vyjezdu z ulice Boretickd (zejména
smérem doleva) omezuji kapacitu napojeni, potfeba provéreni Upravy kfizovatkového ptipojeni,

- kfizovatka Tlustého x U VéZe — nenormové napojeni stykové kfizovatky, resp. vétve ul. U Véze,

- krizovatka K Berance x K Odpocinku ve vztahu k zamérim Gprav komunikacni sité — nedostatec¢nd vzdalenost
stykovych kfizovatek (dle CSN 73 6110).

Pfedpoklada se takové Fedeni komunikaéni sité, které nebude zatéovat zastavéné Gzemi MC tranzitni
dopravou z dalnice D11.

E.2 Staticka doprava

V okoli feSeného Uzemi se prakticky nenachazi zafizeni statické dopravy. Nejblizsi povrchova parkovisté se
nachazi na ul. Chodovicka a pred Prirodovédeckym muzeem.

Odstavna stani pro bytovou vystavbu budou feSena na vlastnim pozemku zdméru, parkovaci stani pak mohou
byt umisténa v ramci uli¢niho profilu. Parkovaci stani pro stavby vefejného vybaveni budou feSena v rdmci
stavby na vlastnim pozemku.

E.3 Pésidoprava

Hlavni pé&si vazby Feseného tzemi predstavuji ulice K Berance, Boreticka/U Zupanskych a Tlustého. Hlavni
bariéry prostupnosti Uzemi predstavuji dalnice D11 smérem na Klanovicky les a ulice Nachodska smérem
na Certousy a rekreaéni prostor Jirenského potoka.

Ulice KBerance je ipatefni cyklostezkou v uzemi a propojuje Horni Pocernice s hibitovem a dale
s Kldnovicemi. Vysokou intenzitu vyuZiti potvrzuji i data z mobilniho signalu aplikace Strava (viz obr. nize). Tato
pé3i trasa napojuje obyvatele H. Pocernic na PR Kldnovicky les a dale na PP Kldnovice — Cihadla. Druhou
alternativou prekonani dalnice D11 je podchod v ul. U Zlibku a napojeni na fe$ené tzemi pies strukturu
zastavby kolem ulice V Slavétiné.

Upravené vedeni ulice K Berance (pFelozka ulice vedena po jizni hranici zastavitelnych ploch dle UP HMP)
reSené US K Berance napojuje fesené Uzemi také na systém sidelni zelené a verejné vybaveni jiznich obytnych
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celkéi H. Podernic, zejména zastavku MHD Ve Zlibku, park Houslovy kli¢ a $kolni areal v ul. Chodovnicka
a Ratiboricka.

Ulice Boreticka, za ul. Nachodskou pokracujici jako U Zupanskych, napojuje lokalitu na historické jadro Certous
s Podsychrovskym rybnikem, zamkem a lokalnim vybavenim a dale na nabrezi Jirenského potoka pres park
Bértlova.

Ulice Tlustého napojuje fesené Uzemi na historické jadro Hornich Pocernic, resp. Kfovinovo namésti.
Predstavuje také pfimou vazbu na blizky OD Lidl a déle spravni centrum Hornich Pocernic. Pési dochazka
ze zastavby Beranka Il k OD Lidl je cca do 10 min.

Potencidlem je doplnéni severojizni vazby od hrbitova v pokracovani ul. K Odpocinku smérem
na Podsychrovsky rybnik. Prlchod mezi stavajicimi produkénimi arealy podél Nachodské je mozna
po pozemcich ve vlastnictvi hl. m. Prahy.

Potencidl osy prostupnosti nese koridor vodovodniho pfivadéce Karany, ktery vymezuje nezastavitelny
prostor sitky ~15 m. Zprostfedkovdava pfimou pricnou vazbu z jadra H. Pocernic feSenym Uzemim smérem
do rekreacniho prostoru Jirenského potoka a dale na Zelened, Lazné Tousen a nabrezi Labe.

Predpoklada se integrace pési dopravy do komunikacni sité izemi formou chodnik( v pfidruzeném dopravnim
prostoru nebo jako samostatné pési stezky v krajiné.

obr.: Intenzita pési dopravy dle dat Strava (strava.com), svétlejsi barva a silnéjsi stopa = vyssi intenzita pohybu
E.4 Cyklisticka doprava

Resenym UGzemim vede patefni cyklotrasa A50, od k¥izovatky ul. K Berance x Tikovska jako samostatna
cyklostezka. Propojuje H. Pocernice s Kldnovicemi a PP Klanovice - Cihadla. Vysokou intenzitu vyuZiti potvrzuji
i data z mobilniho signélu aplikace Strava (viz obr. nize).

V pfipravé je zamér jejiho doplnéni novou cyklostezkou vedouci od hrbitova novou lavkou pres délnici D11
az ke kfizi na cyklotrase A50 v ul. Nové Dvory. Nové vedeni umozZnuje stdvajici trasu cyklostezky integrovat
pro struktury vefejnych prostranstvi zastavby rozvojovych ploch a zaroven bude zajisténo bezpeéné cyklo
a pési napojeni H. Pocernic na pfirodné rekreacni celek Kldnovického lesa.

Severné od feseného Uzemi probiha cyklotrasa A26 (EV4) podél ul. BezruCova smérem na Zelene¢. Mozné
misto napojeni na tuto cyklotrasu je v prostoru parku Bértlova, resp. pres ul. U Zupanskych a U Ulu.

Generel rozvoje cyklistické dopravy hlavniho mésta Prahy ve znéni aktualizace z r. 2018 vymezuje dale hlavni
cyklotrasy v ul. Nachodska (A 264) a v ul. Ve Zlibku (A 440). Vedeni v hlavnim dopravnim prostoru kapacitnich
motorovych komunikaci neni doporuceno, je vhodné hledat alternativni vedeni v pfidruzeném dopravnim
prostoru, pfipadné jako samostatné stezky napt. v zelenych pasech.

Predpoklada se integrace cyklistické dopravy vramci reSeni verejnych prostranstvi, véetné prostoru
pro parkovani kol. Ve zklidnénych ulicich mdzZe byt cyklistickda doprava integrovana do hlavniho dopravniho
prostoru, vdopravné kapacitnéjsich verejnych prostranstvich je vhodnéjsi fesit samostatny cyklopruh.
V ndvaznosti na stdvajici verejna prostranstvi bude postupovano pfi feSeni cyklodopravy prednostné
v souladu s Koncepci cyklistické dopravy MC Praha 20 Horni Pocernice, 2016, pfipadné bude koncepce
cyklistické dopravy upfesnéna v souladu se Strategickym planem MC Praha 20.
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obr.: Intenzita cyklistické dopravy dle dat Strava (strava.com), svétlejsi barva a silnéjsi stopa = vyssi intenzita pohybu

Usek cyklotrasy A50 HP-KL od ul. Tikovska k ul. K Odpotinku bude fe$en formou samostatné cyklostezky,
pfipadné tuto ¢ast nahradi nova cyklostezka tak, aby byl v maximalni mozné mire zachovan jeji charakter
a usporadani — tedy samostatné, od motorové dopravy segregované cyklostezky (idealné vedené v zeleni).

E.5 Hromadna doprava

Uzemi méstské Easti je rovnomérné obslouzeno verfejnou autobusovou dopravou. Autobusova doprava
napojuje H. Pogernice na celoméstsky systém verejné dopravy, zejména metra, pres stanici Cerny most.

V dochézkové vzddlenosti do cca 20 min. z feSeného Uzemi se nachazi i vlakova zastavka Praha — Horni
Pocernice. Stanice je soucasti systému linek S (S2, S9, S22, S42) PID. Frekvence vlakového spojeni je
1x za hodinu. Priimérna doba dojezdu do centra Prahy (Masarykovo nad.) je cca o polovinu kratsi nez MHD
(dle informaci PID). Vyhledové je uvazovano o provéFeni zfizeni zastavky Certousy pfi ul. U UlG.

V blizkosti Fe$eného Gzemi se nachazi autobusové zastavky v ulicich Bartlova (Bartlova, Certousy), Nachodska
(Na Kovarng), Ve Zlibku (T¥ebesovskd, Ve Zlibku). Celd zapadni hrana fedeného Gzemi je v dochazkové
vzdélenosti 5 min. minimélné jedné zastavky MHD. Frekvence spojeni je cca 3-4x /hod. v pracovni dny.

Rozvojovy plén PID ,,Rozvoj linek PID v Praze 2019 — 2029 zavadi prodlouZeni autobusové linky €. 224 z ulice
Ve Zlibku po nové MK spojujici ul. Ve Zlibku a MUK Beranka. Na této trase je zavedena nové koneéna stanice
Nové Horni Pocernice. Zastavka je umisténa pfiblizné do polohy kfiZzeni nové MK a nové cyklostezky.
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obr.: Rozvoj linek PID v Praze 2019 — 2029, A.13 - Dopravni opatreni, Vychodni ¢dst Prahy

Vramci navrhu US se predpoklddd provéreni moznosti zavedeni linek do rozvojovych ploch, napf.
po ul. Nachodska a upravenou trasou ulice K Berance.
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E.6 Motorova doprava

Paterni komunikaci motorové dopravy je silnice 11/611, ul. Nachodska. Vykazuje nejvyssi intenzitu dopravy
v ramci komunikaéniho systému v zastavéném tzemi. Dle s¢itani dopravy TSK UDI 2020 je intenzita dopravy
v kfizovatce Nachodska x Ve Zlibku 25 400 voz./den, v kiizovatce Nachodska x Tfebe$ovska 17 100 voz./den.
KriZovatka Nachodska x Boreticka neni mérena. Na ul. Nachodska je intenzita dopravy mezi 14 600 az 19 500
voz./den v Gzem{ dotéeném fe$enym tGzemim. Na ul. Ve Zlibku je intenzita dopravy cca 7 500 voz./den.

Rozbor komunikaéni sité a kolizni body na komunikacni siti je soucasti kap. E.1.

E.7 Dostupnost druhti dopravy

Dle informaci z dat aplikace Dynamika obyvatelstva vyplyva, Ze podil residentt ve vychodni ¢asti H. Pocernic
klesd béhem pracovniho dne o 1/3 az 1/2, coi je Castecné vyvazeno zvysenym podilem pracujicich
a navstévnikd. Tranzitujicich osob je méné vyznamny podil.

Z vySe uvedeného se predpoklada vyznamny podil IAD do cilovych lokalit pfevdazné mimo centrum mésta.
S ohledem na frekvenci dopravnich spoji MHD smér Cerny Most se piedpokladd vyuZiti MHD zejména
pro cilovou dopravu do centra mésta.

Vyuziti vlakové dopravy se s ohledem na frekvenci spojd a vzdalenost Zelezni¢ni stanice predpoklada spise
okrajové.

E.8 Nadrazené dopravni koncepce

Platny izemni plan hl. m. Prahy vymezuje koridory pro komplexni rozvoj komunikacni sité v feSeném Gzemi.

MUK Beranka na D11 zajistuje dopravni pfipojeni prelozky silnice 11/611 na dalnici D11 a dvou novych
komunikaci s lokdlnim dopravnim vyznamem pro distribuci mezioblastnich vztahi — komunikacni propojeni
Horni Pogernice — Klanovice a komunikaéni propojeni Ve Zlibku — MUK Beranka vedené severné podél dalnice
D11 (alternativné v nové vyhledavané stopé smérem k Béchovicim pro odvedeni tranzitni dopravy). Vlastni
vétve mimourovnové deltovité kiizovatky budou vybaveny dvéma malymi okruznimi kfizovatkami a jednou
krizovatkou stycnou.

Hornopocernicka spojka je propojovaci komunikaci mezi MUK Beranka a ulici Nachodskou. Pelozka silnice
11/611 nabidne pfimé napojeni silnice 11/611 na délnici D11 u vychodniho okraje Hornich Poéernic a umozni
odklon prujezdné dopravy z ul. Nachodské v Hornich Pocernicich na nadfazeny komunikacni systém. Je
soucasti primé obsluhy novych rozvojovych ploch.

MUK Beranka je vymezena v UP vefejné prospésénou stavbou 60/DK/25, Hornopoéernicka spojka je vymezena
vefejné prospésnou stavbou 112/DK/25. Mistni komunikace propojujici MUK Beranka a ul. Ve Zlibku je
vymezena vefejné prospésnou stavbou 62/DK/25.

Uvedend koncepce je stabilizovana i Planem udr¥itelné mobility hl. m. Prahy, MUK Beranka jako opat¥eni
€. 267 a Hornopocernicka spojka jako opatreni ¢. 487.

Jizné od dalnice D11 je dle ZUR veden koridor vysokorychlostni traté. Koridor je smérové upiesnén DUR
»Pilotni Usek Praha — Béchovice - Pofi¢any” z 04/2020. Trasa VRT je v pfimé kolizi se zamérem cyklostezky
od hornopocernického hrbitova na PR Klanovicky les.

E.9 Témata pro navrh US

Pro fe$eni navrhu US jsou stanovena zejména nasledujici témata:
- provérit vedeni prelozky ul. K Berance a jeji optimalni zapojeni do komunikacni sité rozvojovych ploch,
- provéfit vedeni MK Horni Pocernice mezi MUK Beranka a ul. Ve Zlibku,

- provérit feSeni bodovych dopravnich zdvad a koliznich mist (véetné kriZovatky Nachodska x Boreticka x
U Zupanskych),

- provéfit doplnéni pésich propojeni rozvojovych ploch smérem na historicka jadra H. Pocernic a Certous
a smérem do rekreacnich Uzemi (Jirensky potok, park Houslovy kli¢); provéfit vyuziti stop historickych cest
ve vlastnictvi hl. m. Prahy,

- provérit zokruhovani linek MHD rozvojovymi plochami,
- provérit dopady vedeni VRT na pési a cyklo vazby smérem na PR Klanovicky les,

- provéfeni moznosti umisténi nové Zelezni¢ni zastavky ve vychodni ¢asti MC Praha 20 véetné zachytného
parkovisté P+R
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Technicka infrastruktura

V Uzemni studii bude navrhovana patefni sit technické infrastruktury, feSena Metropolitnim planem,
doplnéna o navrh hlavnich distribucnich tras jednotlivych subsystéma tak, aby byl patrny princip budouci
technické obsluhy Uzemi. Kompletni navrh vSech tras technické infrastruktury bude fesen v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

F.1 Hydrologie povrchovych vod

Re$ené Uzemi se nachazi v pramenni oblasti Jirenského potoka. Na severozépadni hranici Uzemi u ulice
Nachodské se nachazi vodni plocha Podsychrovsky rybnik, z niz Jirensky potok vytékd. V uzemi je proto
potfeba postupovat pfi zastavbé s odvodnénim zpevnénych ploch a hospodarenim s destovymi vodami citlivé.
Bude nutna realizace opatreni podporujicich maximalni miru zasakovani srazkovych vod v misté jejich spadu
a pfipadné jejich akumulaci a postupné vypousténi regulovaného odtokového mnozstvi do Jirenského potoka.

F.2 Protipovodiiova ochrana

Jirensky potok ma stanoveno zaplavové tzemi pro Q100 v . km. 1—cca 6,5 (po dalnici D11). Pro vyse poloZené
Casti toku stanoveno neni, proto nejsou stanoveny pozadavky na protipovodnova opatreni. Opatfeni
ke zrovnomérnéni povrchového odtoku jsou uvedena v prechdzejici kapitole a v kapitole vénované
odkanalizovani tzemi.

F.3 Zasobovani vodou

Pres fesené Uzemi prochazeji od severovychodu k jihozapadu vyznamné vodovodni privadéce, tzv. Karanské
fady (2 x DN 1100 LT), které zifejmé bude muset budouci zastavba v Uzemi respektovat. Na jihozapadnim okraji
Gzemi u ulice Ve Zlibku se na Karanskych fadech nachazi vodarensky objekt odvzdusfiovacich vézi.

U délnice D11 vychodné od dalni¢niho odpocivadla Beranka se nachazi objekt véZového vodojemu slouziciho
pro aredl vybavenosti souvisejici s dalnicnim odpocivadlem.

V dosahu feseného Uzemi se nachazeji stavajici vodovodni fady DN 160 v ulici Nachodska a DN 200 v ulici Ve
Zlibku, které patii do zasobniho pasma 126 CS Horni Pocernice. Napojeni fedeného Gzemi na tento systém
bude moZné posoudit po stanoveni bilancnich potfeb potencialni zdstavby v feSeném Gzemi. Zasobovani
rozvojového Uzemi pitnou vodou bude feseno novymi vodovodnimi fady uloZzenymi v rdmci navrhovanych
uliénich prostranstvi, které budou napojeny na stavajici vodovodni sit v ulicich Nachodska a Ve Zlibku.

F.4 Odkanalizovani uzemi

Splaskova kanalizace

Do fe$eného Uzemi zasahuji stavajici kanalizacni stoky pouze okrajové v plochach se stavajici zastavbou (ulice
Nachodskd a Rajhradskd). Stavajici kanalizaéni stoky odvadéji odpadni vody na COV Certousy. Stoka
v Nachodské ulici je ukoncena v Cerpaci stanici odpadnich vod umisténé u Podsychrovského rybnika.

Odkanalizovani rozvojovych ploch bude feseno novou oddilnou kanaliza¢ni siti s napojenim splaskovych
odpadnich vod do méstské kanalizace, podmitiujicim faktorem maze byt kapacita stévajici COV Certousy. COV
Certousy ma stavajici kapacitu 9 983 EO (vyjadieni MHMP OUR ¢&.j. MHMP 1427274/2021). Ptipravovana je
intenzifikace COV s vystavbou nového monobloku o kapacité ~13 000 EO. Celkova kapacita po rekonstrukci
€OV bude tedy ~23 000 EO, priimérné denni zatiZeni je uvazovano 4 360 m3/d, tj. 181,7 m3/h, tj. 50,5 I/s.
Maximalni hodinové zatizeni pak bude 423,8 m3/h, tj. 117,7 I/s. Po rekonstrukci COV by méla byt jeji kapacita
vyuZita i pro novou zastavbu feSeného Uzemi. Kanalizacni stoky budou vedeny v rdmci navrhovanych
verejnych prostranstvi dle pfislusnych technickych norem a prazskych standardd.

V projednavaném Metropolitnim planu se v feSeném Uzemi nachazi navrh zachytné nadrze Trebesovska.
Umisténi tohoto objektu kanalizaéni sité bude nutné ujasnit a zpfesnit. Dle informaci od MC Praha 20 je
priblizné v této poloze problém se vzdutou vodou na jednotné kanalizaci. Dochazi zde k samovolnému
odlehéeni kanalizace prete¢enim pres uli¢ni vpusti a odtokem pres zahrady rodinnych dom( do pfirozené
retence. V misté je Zadouci fesit napf. odlehcovaci komoru nebo zachytnou nadrz.

Vramci SirSich vztahG je vhodné koordinovat feSeni Uzemi s pofizovanou zménou Z 2979 platného
UP hl. m. Prahy, kterd fesi umisténi nové C&istirny odpadnich vod na Sychrové, zejména sohledem
na posouzeni vhodnosti vyuZiti nové uvazované COV Sychrov pro odvadéni splaskovych vod z vychodni ¢asti
tzemi MC ve vztahu k planovanému zkapacitnéni COV Certousy.
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Destova kanalizace

Velmi vyznamné je v Uzemi feseni odtoku srazkovych vod. Odvadéni srazkovych vod bude feseno kombinaci
opatfeni umoznujicich maximalni moznou miru vsakovani srazkovych vod v misté spadu, akumulaci
srazkovych vod a bezpecné odvadéni regulovaného mnozstvi srazkovych vod do Jirenského potoka.

V réamci zastavby jednotlivych blokl a Uprav verejnych prostranstvi budou navrhovany prvky, které umozni
zasakovaéni srazkovych vod a zpomaleni jejich odtoku do destové kanalizace (zelené pésy, vsakovaci pralehy).
V ramci stavebnich blok( budou realizovana opatfeni k akumulaci srazkovych vod a k jejich vyuziti k adrzbé
parkovych uprav, jako uZitkové vody apod. V uli¢nich prostranstvich budou vedeny stoky destové kanalizace,
kam budou zaustovany pfepady z objektd hospodafeni s de$tovou vodou (HDV). Destova kanalizace bude
gravitacné svedena do recipientu (Jirenského potoka). Podminkou zalsténi srazkovych vod do Jirenského
potoka je realizace takovych opatfeni, aby odvodnénim zastavby nedoslo ke zhorSeni odtokovych pomérd
na Jirenském potoce.

V feSenim uzemni studie bude vhodné provéfit, zda neni moZné podil destovych vod z Gzemi odvédét
i do Svépravického potoka, ktery se potykd s nedostatkem vody, a neodlehdit tak zatéz Jirenského potoka, u

F.5 Zasobovani teplem

V Uzemi nebyla realizovana sit centralniho zdsobovani teplem, ani se s realizaci sité CZT v Uzemi nepodita.

F.6 Zasobovani plynem

V projednavaném Metropolitnim planu se v ramci feSeného Uzemi nachazi navrh VTL plynovodu a regulaéni
stanice Horni Pocernice — vychod. Trasa plynovodu s regulacni stanici je navrhovana pro zajisténi
energetického zasobovani vymezené rozsahlé rozvojové plochy.

Planovana zastavba bude zdsobovana zemnim plynem prostfednictvim novych stfedotlakych plynovodnich
fad( napojenych z popsané navrhované regulacni stanice Horni Pocernice — vychod. Nové plynovody budou
vedeny v ramci navrhovanych verejnych prostranstvi dle pfislusnych technickych norem. Podrobné technické
feseni plynofikace bude upfesnéno v podrobnéjsich projektovych dokumentacich na zakladé navrhi
konkrétni zastavby.

F.7 Zasobovani elektrickou energii

Podél severni strany Nachodské ulice prochazi feSenym Uzemim stavajici nadzemni trasa VN 22 kV. V rdmci
zastavby Uzemi je pocitdano s realizaci nové kabelové sité VN napojené na stéavajici sit VN. V ramci
navrhovanych uli¢nich prostranstvi budou ukladany nové kabelové trasy VN a NN, tak, aby bylo umoznéno
zasobovani vSech zastavitelnych ploch v feSeném Uzemi elektrickou energii.

F.8 Elektronické komunikace

Ve stavajici zastavbé na okraji feSeného Uzemi se nachazeji optické i metalické kabely sité elektronickych
komunikaci (SEK). Trasy optickych kabeld jsou v grafické pfiloze zakresleny.

F.9 Odpadové hospodaistvi

V blizkosti feSeného Uzemi se nachazi nékolik skladek tuhého komunalniho odpadu (TKO). Jsou uvedeny
informacnim systémem SEKM, ktery eviduje kontaminovanad mista. V k.U. Zelene¢ u lJirenského potoka
se nachazi ,skladka u Zeleznice”, v aredlu zamku Certousy se nachézi ,sklddka u zédmku Certousy”, jizné
od odpocivky Beranka se nachazi ,skladka Beranka“. Vyznamné ohroZeni Zivotniho prostfedi predstavuji
nebezpecné kovy.

V platném UP je na Sychrové vymezena plocha TVO (odpadové hospodafstvi), kterou respektuje i MPP.

F.10 Témata pro navrh US

Pro fe$eni navrhu US jsou stanovena zejména nasledujici témata:

- provéfit bilance Tl navrzeného feSeni v kontextu kapacit jednotlivych siti Tl, véetné moznosti odlehéeni
jednotné kanalizace v ulici TrebeSovska,

- prostorové upresnit pozadavky na umisténi zachytné nadrze dle navrhu MPP, pripadné odlehcovaci komory,
- provéfit navrh systému odvodu destovych vod do pfirodnich recipient(

- prostorové upresnit pozadavky na umisténi VTL plynovodu vcetné regulaéni stanice dle navrhu MPP.
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Zivotni prostiedni

G.1 Hluk

Regené Gzemi je ovlivnéno zejména hlukovou z4tési z dopravy. Nejvyznamnéjsi zdroj hluku predstavuje
dalnice D11, zejména v Useku, kde neni hluk odclonén protihlukovymi sténami, p¥iblizné od ulice Ve Zlibku
smérem k Praze. Dle vyhl. €. 522/2006 Sb. je mezni hodnota ze silni¢ni dopravy pro den-veéer-noc stanovena
na 70 Db, pro noc na 60 dB. L4 zasahuje cca 180 m severné od okraje télesa dalnice, L, zasahuje
az kul. K Berance. Podminkou realizace rozvojovych ploch je realizace protihlukovych opatfeni
nebo bariérové zastavby produkénich funkci podél dalnice D11.

Dal3i zdroje hluku jsou silnice 11/611, ul. Nachodska, a Zelezni¢ni trat ¢. 231. Pfedpoklada se jejich odclonéni
vhodnym urbanistickym rfeSenim rozvojovych ploch.

Hlukovy ukazatel L,,,

50 - 55 dB
[0 s5-60dB
I 0 - 6548
I 55 - 70d8
Il 707548
Il >75d8

obr.: Hlukové mapy 2017, MZ CR, https://geoportal.mzcr.cz/SHM
G.2 Ovzdusi

Kvalita ovzdusi feSeného Uzemi je mimo externi vlivy prostfedi metropole ovlivnéna zejména dopravou
a stacionarnimi zdroji znecisténi v severni ¢asti Hornich Pocernic (s ohledem na pfevazujici proudéni vétra).
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obr.: Atlas Zivotniho prostredni, IPR, mapa bonity klimatu
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Kvalita klimatu se zvySuje smérem ze zastavéného Uzemi do volné krajiny, v Uzemi historického jadra Hornich
Pocernic a Certous je jiz hodnocena jako velmi dobra.

VSeobecny ro¢ni index kvality ovzdusi je v feSeném Uzemi vyrovnany na hodnoté 0,45 — 0,50. Lokalni zhorseni
kvality ovzdusi je patrné v blizkosti dalnice D11.
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obr.: Atlas Zivotniho prostredni, IPR, imise z dopravy a staciondrnich zdroji

G.3 Témata pro navrh US

Pro feeni navrhu US jsou stanovena zejména nésledujici témata:
- posilovat slozky vzrostlé zelené v izemi, zejména ve vazbé na zdroje hluku a liniové zdroje NOx,

- zlepSovat klima dostate¢nym podilem zelenych ploch s ohledem na dopady klimatické zmény v souladu
se Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu,

- citlivé funkce navrhovat pouze v tzemi, kde jsou spInény hygienické limity pro hluk v chranéném venkovnim
prostoru staveb a kvalitu ovzdusi
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Procesy a zajmy v Uzemi
Kapitola shrnuje znamé zaméry v izemi, pfedané objednatelem ke dni 18.10.2021.

Jsou ¢lenény na zaméry hl. m. Prahy, zaméry RSD a zdméry soukromych vlastnikd.

H.1 Zaméry hl. m. Prahy

Urbanisticka zastavovaci studie Beranka

objednatel: hl. m. Praha
stupen PD: studie
datum: 04/2022

Zamér Urbanisticka zastavovaci studie Beranka predklada navrh a objemové provéreni maximalnich kapacit
pozemkd, které jsou uréeny pro vystavbu ndjemnich bytd s charakterem nizkopodlazni husté zastavby. (low
rise, high density) a zakladni obcanské vybavenosti Pocita se zde i s vystavbou zakladni skoly se zakladni
infrastrukturou.

PFedpoklada se koordinace tohoto zdméru s ndvrhem US. MC poZaduje v zdméru umisténi zakladni $koly
s dostatecnou kapacitou pro rozvoj uzemi véetné okolnich lokalit. Zaroven se predpoklada reseni regulace
uzemi tak, aby pripoustélo rfeSeni zdméru, ale zaroven motivovalo k méstské formé zdastavby adekvatni
pfiméstskému prostfedi a sou¢asnému charakteru zahradniho mésta.

obr.: platny zdmér, Urbanistickd zastavovaci studie ,,Beranka”, 04/2022
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Pfedchozi zamér v tomto Uzemi , Byty Beranka — stavba cislo: 0209, nové téz oznacovany jako ,Beranka I —
ma dle vyjadieni afadu MC P20 stale platné Gzemni rozhodnuti ze dne 11. 1. 2006 &.j. 18387/1054/05/06-UR.
Timto Uzemnim rozhodnutim byla v prodlouZeni ul. K Berance umisténa nova komunikace funkcni tridy C2
kategorie MO 8/50 umoznujici provoz MHD, s vozovkou o Sifce 7,0 m, s chodnikem pfi severni strané a
cyklostezkou o Sifce 3 m pfi jiZni strané. Hlavni stavbou umisténou timto rozhodnutim je obytny soubor 18
bytovych dom@ mezi ulicemi K Odpocinku, Bofetickd a Tlustého, celkové o 520 bytech. Uprava stykové
kFizovatky Nachodska x Boreticka na okruzni kfizovatku neni soucasti platného tzemniho rozhodnuti.

obr.: pfedchozi zémér, Byty Beranka — stavba &islo: 0209, DUR, situace dopravni feseni, 04/2004

V platném UP hl. m. Prahy jsou v fe$eném Uzemi vymezeny 2 plochy VV (vefejné vybaveni) uvaZované
pro $kolska zatizeni s ohledem na rozvojové plochy vymezené UP. MC Praha 20 uvazuje o umisténi $kolského
zafizeni na pozemky hl. m. Prahy, pozemky zaméru ,Urbanistickd zastavovaci studie Beranka“. Soucasti
Skolského aredlu by mél byt standardni béZecky oval délky 400 m.

Zamér je uréen k provéteni v navrhu US.

Cyklolavka D11, Praha 20, ¢. akce 295017

objednatel: hl. m. Praha
stuperi PD: DUR + DSP
datum: 03/2019

Spolecnost Pontex, spol. s r.o. pripravuje na zakladé objedndvky TSK hl.m. Prahy, a.s. dokumentaci
pro stavebni zamér nové cyklostezky vedené od hornopocernického hrbitova pres novou lavku nad dalnici
D11 do Klanovic. Zadost o spole¢né povoleni nebyla podana.
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Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0034 V Slavétiné

objednatel: hl. m. Praha
stuperi PD: DUR
datum: 06/2018

V rdmci zaméru ma dojit k odkanalizovani stavajici zastavby v lokalité V Slavétiné a k realizaci novych povrchl
komunikaci. Nejsevernéjsi komunikace (na pozemku 4160/2 a dalsi) ozn. jako Vétev "3" je projektovéana jako
obousmérna dvoupruhova komunikace s vozovkou Sitky 7,0 m a chodnikem Sitky 2,0 m - délka 110,7 m
(funkéni tiidy ,,C“). Pro zamér bylo vydano stavebni povoleni.
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obr.: Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0034 V Slavétiné, DUR, stavebni situace, 06/2018

Zkapacitnéni PCOV Horni Pocernice — Certousy

objednatel: hl. m. Praha
stupen PD: EIA
datum: 08/2021

Pfedmétem zaméru je zkapacitnéni stavajici pobo¢né &istirny odpadnich vod Horni Pocernice — Certousy.
Ucelem navrhované stavby je zkapacitnéni stavajici COV na vyhledovou kapacitu 23 000 ekvivalentnich
obyvatel (ze souc¢asnych 9 983 EO). V ramci zaméru dojde k Upravé stdvajicich objektl (provozni objekt, objekt
hrubého predcisténi, spojnd a rozdélovaci komora, destova zdrz, virovy separator, dmychérna, 2 docistovaci
nadrze, biologicka linka, objekt kalového hospodarstvi, 3 vyhnivaci nadrZe, armaturni komora, trafostanice,
jimka, Cerpaci stanice odpadni vody) a ke stavbé novych objektl (2 dosazovaci nadrze, nova biologicka linka).

Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0014, kanalizace - Otovicka, ¢ast B - Zasobovani vodou
Podsychrovského rybnika

objednatel: hl. m. Praha
stuperi PD: DUR
datum: 04/2008

Zameér, ktery mél resit asanaci pritoku do Podsychrovského rybnika — dnes nefunkcniho koryta. Spolu s tim
zde méla byt moZnost odvodnéni i pfilehlych zastavitelnych ploch. Podél ¢asti koryta méla byt ziizena i Géelova
komunikace. Zdmér se nedostal do faze projednavani podle stavebniho zédkona, byt jeho realizaci, tedy
zprovoznéni odvodnéni prilehlého Uzemi, je tfeba resit.

O vydani uzemni rozhodnuti nebylo pozadano.
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obr.:.5  Stavba & 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0014, kanalizace - Otovickd, DUR, stavebni situace, 06/2018
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Stavba ¢. 42125 Hornopocernicka spojka

investor: hl. m. Praha
stupefi PD: DUR
datum: 09/2021

Zamér Fesi umisténi stavby komunikace 11/611 ,Hornopocernickd spojka“. Komunikace propojuje MUK
Beranka na D11 a ul. Nachodska (sil. 11/611). Stav projednani DUR neni znamy.
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obr.: Stavba & 42125 Hornopocernickd spojka, DUR, situace, 09/2021

Stavba €. 42824 Komunikace Ve Zlibku - MUK Beranka

investor: hl. m. Praha
stupern PD: TS
datum: 06/2017

Zamér Fedi umisténi stavby komunikace ,Ve Zlibku — MUK Beranka“. Komunikace Ve Zlibku — MUK Beranka je
navrzena jako dvoupruhova mistni komunikace s nezpevnénou krajnici bez chodnikd pro navrhovou rychlost
70 a 50 km/h v zékladni navrhové kategorii MS2ck 9,5 / 9,5 / 70 (50), prelozka ul. Ve Zlibku pak MS2ck
9,5/9,5/30 podle €SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Komunikace predstavuje alternativu MK propojujici MUK Beranka a ul. Ve Zlibku severné od délnice D11.
H.2 Zaméry RSD

D11 - MUK Beranka

investor: RsD CR
stuperi PD: DUR
datum: 10/2016

Zamér fedi umisténi MUK vychodné od odpo¢ivky Beranka. Zdmér ma platné tzemni rozhodnuti (nabylo
pravni moci 10. 7. 2020). Stav projednavani DSP, resp. stavebniho fizeni neni znamy.

50 34

obr.: D11 — MUK Beranka, DUR, situace, 10/2016
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Odpocivka Beranka D11 vilevo

investor: RSD CR
stuperi PD: vyhleddvaci studie
datum: 11/2020

vy

Zamér fesi rozsifeni a Upravu stavajici odpocivky v km 3.100 vlevo na délnici D11 smér Praha — Horni
Pocernice. V ramci vyhleddvaci studie je navrzeno navyseni parkovacich stani zejména pro nakladni
automobily, pro dalsi typy vozidel zstdvaji pfevazné pocty parkovacich mist na stavajicich poctech. V ramci
studie jsou provéreny mozné pripojky vody a kanalizace na nové navrzené plochy.

UvaZuje se zachovanim stavajici Cerpaci stanice vcetné prilehlého zazemi. Dale je v ramci studie akceptovan
studiovy navrh vedeni cyklostezky za odpocivkou pres dalnici mezi Klanovicemi a Hornimi Pocernicemi.

Zamér je nutné koordinovat se zamérem MK propojujici MUK Beranka a ul. Ve Zlibku severné od dalnice D11.

obr.: Odpocivka Beranka D11 vlevo, vyhleddvaci studie, situace, 11/2020

Odpocivka Beranka D11 vpravo

investor: RSD CR
stuperi PD: studie
datum: -

Zamér fesi rozsireni a Upravu stavajici odpocivky v km 3.100 vpravo na dalnici D11 smér Hradec Kralové.
V ramci studie je navrZeno navyseni parkovacich stani pro nakladni automobily (59 stani). Zamér zabira ¢ast
ploch Hummer centra.

f‘

obr.: Odpocivka Beranka D11 vpravo, studie, situace
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H.3 Zaméry MC P20

Urbanisticka studie K Berance

investor: mcE P20
stupefi PD: studie
datum: 03/2022

Zamér Fesi prelozku ulice K Berance a vyufiti plochy VV dle platného UP pro zékladni $kolu a atleticky oval

400 m. Zamér je koordinaénim podkladem pro navrh US.

obr.: Urbanistickd studie K Berance, pracovni verze 03/2022

Najemni byty Beranka, ulice Tlustého

investor: mcE P20
stuperi PD: DUR+DSP
datum: 07/2017

Zamér fesi umisténi 1 bytového domu s 15 byty na pozemku parc. €. 36/3. Bytovy dim je napojen na ulici

Tlustého. Vyhledové je predpokladdno umisténi druhého bytového domu ve vychodni ¢asti pozemku.

obr.: Ndjemni byty Beranka, koordinaéni situace, 07/2017
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H.4 Zaméry soukromych vlastnikd

Viladomy Beranka, Praha
investor: Milan Smid
stuperi PD: DUR
datum: 11/2021

Zameér fesi navrh 3 bytovych domU se 42 byty na pozemku parc. ¢. 4129/162. Bytové domy jsou napojeny
na ul. K Berance. Mezi bytovym domem B a C je vedena priprava komunikace severnim smeérem
do rozvojovych ploch.

Zamér nema Uzemni rozhodnuti.

obr.: Viladomy Beranka, DUR, situace, 11/2021

Bytova vystavba Podivinska

investor: SIM Kvi¢alovi, SIM Svestkovi
stuperi PD: DUR
datum: 02/2018

Zamér tesi navrh dvou skupin bytovych dom( po tfech objektech a 7 radovych doml a pozemku
parc.¢. 4129/144. V objektech je navrieno celkem 36 bytl. Objekty jsou napojeny na novou komunikaci, ul.
Podivinska, propojujici ul. U VéZe a K Berance. Napojeni na ul. K Berance neni v dokumentaci navrzeno, ale je
na néj ponechana prostorova rezerva. Bytové domy jsou 3-podlazni, fadové domy 2-podlazni.

S dokumentaci pro Gzemni rozhodnuti zaméru ,,Bytova vystavba Podivinska“ RMC souhlasi - viz. usneseni &islo
RMC/47/4/0879/20 ze dne 23. 1. 2020. Podle informaci, které jsou k dispozici, by mélo v blizké dobé dojit
k Upravé tohoto zaméru. A to tak, Ze misto bytovych domd zamyslenych vychodné od nové ul. Podivinské by
mélo dojit k rozparcelovani zemi pro rodinné domy. Novou parcelaci by mél projektant zaméru poskytnout
do konce listopadu 2021.

Zamér nema Uzemni rozhodnuti.
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obr.: Bytovd vystavba Podivinskd, DUR, situace, 02/2018

RD LANDHAUS

investor: -
stupern PD: DSP
datum: -

Zamér fesi navrh rodinného domu na pozemku parc.€. 39/10, 39/11. Nepodsklepeny rodinny dim
nepravidelného pldorysu (pfizemi + obytné podkrovi), vestavénou gardzi, sedlovou stfechou v kombinaci
s valbou o sklonu 45° ve dvou Urovnich, se tfemi Stity. Zdkladni pddorysné rozméry domu max. 20,35mx 11,6
m v delsi ¢asti, vystupujici vychodni trakt s garazi bude mit Sitku 6,55 m. Vyska hiebene stfechy v Urovni obytné
Casti bude max. 8,32 m nad urovni podlahy 1. NP (+ 0,00 = 267,50 m n. m. Bpv), fimsa stfechy bude v Grovni
+ 3,1 m, vyska hiebene niZsi stfechy nad garazi je 7,15 m, fimsa v ¢asti garaze bude 2,73 m.

Probiha spole¢né izemni a stavebni fizeni.

Zahradni ddm Horni Pocernice

investor: Jirmanovi
stupern PD: DSP
datum: 05/2021

Zamér fesi navrh zahradniho domu na pozemku parc.¢. 39/1. Zahradni diim a venkovni sportovisté, které by
mély slouZit majitelim pftiléhajiciho rodinného domu na pozemku parc.C. 38/1 k rekreaci a aktivnimu
odpocinku.

Bylo pozadano o vydani spole¢ného povoleni.
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obr.: Zahradni dim Horni Poéernice, DSP, situace, 05/2021

Novostavba 2 RD Horni Pocernice

investor: Strojservis, s.r.o.
stupefi PD: zastavovaci studie
datum: 01/2022

Zamér fesi ndvrh 2 rodinnych dom( na pozemku parc.¢. 4093/7, 4093/10, 4093/11 a 4093/12.

Zamér nema Uzemni rozhodnuti.
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obr.:.5  Novostavba 2 RD Horni Pocernice, zastavovaci studie, situace, 01/2022
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Zastavba RD V Slavétiné

investor: Vit Prosek
stupen PD: ndvrh déleni pozemkii
datum: 01/2022

Zamér fesi ndvrh déleni parc.¢. 4200/9 a 4200/10 na pozemky pro 6 rodinnych dom.
Zamér nema Gzemni rozhodnuti.

Publikace dat ISKN Tisk - Os :62ms, 154 prvki,

1.12.2019

413518

3
g

obr.: .Zdstavba RD V Slavétiné, ndvrh déleni pozemkd, zdkres do KM, 01/2022

Obytny soubor Rozhledy Pocernice

investor: Beranka s.r.o. (Neocity 20, s.r.o0.)
stupen PD: architektonickad studie
datum: 06/2016

Zamér tesi navrh souboru 7 bytovych domu se 133 byty na pozemku parc.¢. 4091/41, 4091/65 a 4019/66
a verejné dopravni a technické infrastruktury na pozemku parc.¢. 4091/53 a 4091/30 a dale na pozemcich hl.
m. Prahy. Zamér je koordinovén s fe$enim arealu $koly v souladu s platnym UP hl.m. Prahy.

RMC nesouhlasi se zamérem (viz. nap¥. Usneseni RMC &islo RMC/92/17/1078/17 ze dne 25. 7. 2017) do doby
doreseni a zajisténi navaznosti (souladu) navrhované technické a dopravni infrastruktury na stavajici
infrastrukturu a i v Uzemné planovacich podkladech a dokumentaci predpokladanou infrastrukturu:

- MUK Beranka
- komunika¢ni propojeni MUK Beranka — Nachodska
- pési propojeni navrhovaného obytného souboru se stavajici intravildnovou strukturou v ul. Nachodska

Zamér nema Uzemni rozhodnuti.

Investor vyhledové uvaZuje o rozsifeni zaméru vystavby i na pozemky parc.c¢. 4091/49 a 4087/8.
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obr.: Obytny soubor Rozhledy Poclernice, studie, situace, 05/2021 — koordinace s aredlem $koly

.8 Rodinny diim vila1852 Z
investor: EUROLINE BOHEMIA spol. s.r.o.
stuperi PD: DUR/DSP
datum:

05/2021

Zamér fesi navrh 1 rodinného domu na pozemku parc.¢. 4129/287.

Zamér nema Uzemni rozhodnuti.
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obr.: Rodinny dim vila 1852 Z, DUR/DSP, koordinaéni situace, 05/2021
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Rodinny dim Industrial

investor: Viktor Parizek
stuperi PD: DSP
datum: 07/2021

Zamér tesi ndvrh 1 rodinného domu na pozemku parc.¢. 4129/608.
Zamér ma vydani spolecné povoleni.
[ I
o 49/242 \
/ B B NI B ‘ 4129/287

i

ST 4129609 |

~ L

obr.: Rodinny dim Industrial, DSP, koordinaéni situace, 07/2021
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Zastavovaci studie Stverakova

investor: SATPO management, s.r.o.
stuperi PD: studie
datum: 04/2023

Zamér tesi névrh souboru 38 rodinnych domd na pozemcich parc.¢. 3135/15, 3135/16, 3135/17, 3135/18,
4197/1, 4197/7, 4135/89 a 4200/1.

Zameér je ve fazi studie, resp. pripravy projektu. Zamér byl koordinovan s fe$enim US Horni Pogernice - vychod.

STAVAJICI STAV

ZHMERENI

KATASTR

145 PARCELNI CISLO
STAVEA

NAVRH

—-— OSAKOMUNKACE

(GBRUBA

NOVA KATASTRALN HRANICE

1] 1:1000
I _«/ / Situace

obr.: Rodinny ddm vila1852 Z, DUR/DSP, koordinaéni situace, 04/2023
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H.5 Platna izemni rozhodnuti a stavebni povoleni

V fe$eném Uzemi jsou v platnosti nasledujici Gzemni rozhodnuti (UR) a spoleénd povoleni (SP):
UR ,Byty Beranka — stavba ¢&islo: 0209, ze dne 17. 1. 2006

pozemky parc.¢.: 4095/2, 4095/3, 4095/10, 4095/11 + pozemky pro souvisejici Dl a Tl

UR ,,Stavba ¢. 3295 - TV Horni Pocernice, etapa 0020 - Certousy”, ze dne 17. 3. 2011

pozemky ulic U Zupanskych, Bértlova, U Ulu, Na Staré silnici, Cirkusova a Stiele¢ska

Uzemnim rozhodnutim se umistuji objekty pozemni komunikace (rozsiteni profilli), odvodnéni, vefejné
osvétleni, sdélovaci vedeni, prelozky PRE, jednotna kanalizace a vodovod.

pozn.: mapové podklady nejsou zhotoviteli k dispozici

SP ,,.Rodinny diim Industrial“
pozemek parc.¢.: 4129/608

H.6 Témata pro navrh US

Pro feeni navrhu US jsou stanovena zejména nésledujici témata:

- koordinovat zaméry s komplexnim FeSenim verejné infrastruktury, zejména trasovani dopravni a technické
infrastruktury s ohledem na zajiSténi optimalni prostupnosti vyuZiti Gzemi a podporu jeho cilového
charakteru, koordinovat kapacity novych obyvatel (az ~ 1900) s poZzadavky na rozvoj verejného vybaveni,

- provéfrit a pripadné upravit urbanistické resSeni navrhované zastavby s ohledem na komplexni urbanistické
feSeni Uzemi,

- provéfit polohu zakladni $koly a $kolniho hF¥isté viici poloze stanovené platnym UP hl. m. Prahy.
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Zaveéry a doporuceni

Kapitola shrnuje zakladni okruhy problému a potencialli Uzemi k provéfeni v navrhu Uzemni studie, které
vyplyvaji z jednotlivych tematickych okruhl analyz. Okruhy jsou ¢lenény dle jednotlivych kapitol analytické
Casti. Vybrané problémy odpovidaji icelu a podrobnosti Gzemni studie.

Cislovani jednotlivych vybranych bod( odpovida &islovani na vykrese. Body €. 10 a vy3e plati pro celé spravni
Uzemi a nejsou samostatné prostorové vymezeny ve vykrese.

A/ Sirsi vztahy

01 provéfit propojeni struktury sidla s pfirodné - rekreacnimi plochami PP Klanovice — Cihadla a prostoru
Jirenského potoka

02 posilovat radialni vztahy rozvojovych ploch na vyznamové jadro sidla Horni Poéernice — Certousy
03  provérit potencial rozvoje bariérovych produkénich funkci podél dalnice D11

B/ Historické koncepce

01 provéfit zapojeni ploch byvalych sadl do systému sidelni zelené

02  provéfit fedeni propojeni systému sidelni zelené mezi hitbitovem a ul. Ve Zlibku

03  provérit feseni prirodné —rekreacniho prostoru Jirenského potoka a jeho napojeni na strukturu zastavby
10 provérit vymezeni ploch rekreace v navaznosti na plochy sidelni zelené

C/ Krajina

01 provéfit integraci pozadavkid na zalesnéni/zatravnéni do koncepce sidelni a krajinné zelené

02  provéfit rozvoj systému sidleni a krajinné zelené ve stopach historickych cest

03  provéfit potencial upiesnéni prvki USES na zakladé Planu USES 2020

04  provéfit potencial doplnéni interakénich prvkd ve vztahu k liniim soustfedéného odtoku a schopnosti
zadrzovani vody v krajiné

05  provéfit moznosti dopravni prichodnosti LBC L2/67
D/ Struktura

01 provérit urbanistickou strukturu rozvojovych ploch s ohledem na feseni chybéjicich propojeni struktury
vefejnych prostranstvi, orientovat urbanistickou strukturu dostfedné smérem k historickym jadrim
sidla

02 upfesnit potfebu ploch pro rozvoj vefejného vybaveni, zejména Skolskych zafizeni — materskych skol
a zakladni skoly a rekreacniho vybaveni — détskych hfist a vefejnych sportovist

03  provéfit intenzitu vyuZiti Uzemi s ohledem na demograficky rozvoj tzemi MC — provéfit navrhovou
hustotu obyvatel pro potfeby bilance kapacit verejného vybaveni a verejné dopravni a technické
infrastruktury

11 navrhnout systém lokdlnich center v rdmci feseni urbanistické struktury rozvojovych ploch s lokalni
vybavenosti a sluzbami

E/ Dopravni infrastruktura
01 provérit vedeni prelozky ul. K Berance a jeji optimalni zapojeni do komunikacni sité rozvojovych ploch
02  provéfit FeSeni bodovych dopravnich zavad a koliznich mist

03  provéfit doplnéni pésich propojeni rozvojovych ploch smérem na historickd jadra H. Poéernic a Certous
a smérem do rekreacnich tzemi (Jirensky potok, park Houslovy kli¢)

04  provérit vyuZiti stop historickych cest ve vlastnictvi hl. m. Prahy
05  provérit zokruhovani linek MHD rozvojovymi plochami
06 provérit dopady vedeni VRT na pési a cyklo vazby smérem na PR Klanovicky les

07  provéieni moznosti umisténi nové zelezniéni zastavky ve vychodni ¢asti MC Praha 20 véetné zachytného
parkovisté P+R



Uzemni studie Horni Pocernice - vychod 55

08

provéfit alternativni moznosti propojeni silnice 11/611 (Nachodska) a ulice Ve Zlibku

F/ Technicka infrastruktura

01

02
03
10

prostorové upfesnit poZzadavky na umisténi zachytné nadrze dle navrhu MPP, pfipadné odlehcovaci
komory

provéfit navrh systému odvodu destovych vod do pfirodnich recipient(
prostorové upresnit pozadavky na umisténi VTL plynovodu véetné regulacni stanice dle ndvrhu MPP

provérit bilance Tl navrZzeného feseni v kontextu kapacit jednotlivych siti Tl

G/ Zivotni prostredi

01

10

11

posilovat slozky vzrostlé zelené v Uzemi, pripadné bariérové zastavby, zejména ve vazbé na zdroje hluku
a liniové zdroje Nox — zejména daélnici D11 a silnici 1I/611

zlepSovat klima dostate¢nym podilem zelenych ploch s ohledem na dopady klimatické zmény v souladu
se Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu

citlivé funkce navrhovat pouze v Uzemi, kde jsou splnény hygienické limity pro hluk v chranéném
venkovnim prostoru staveb a kvalitu ovzdusi

H/ Procesy a zajmy v Gzemi

01

02
10

11

provéfit a pfipadné upravit urbanistické FfeSeni navrhované zastavby sohledem na komplexni
urbanistické feseni zemi

provéfit polohu zakladni $koly a $kolniho hfisté viici poloze stanovené platnym UP hl. m. Prahy

koordinovat zaméry s komplexnim feSenim verejné infrastruktury, zejména trasovani dopravni
a technické infrastruktury s ohledem na zajisténi optimalni prostupnosti vyuziti Gzemi a podporu jeho
cilového charakteru, koordinovat kapacity novych obyvatel (az ~ 1900) s pozadavky na rozvoj vefejného
vybaveni

provéfit stanoveni etapizace pro jednotlivé urbanizaéni celky, provéfit stanoveni podminek uzemni
pfipravenosti jednotlivych etap (zejména pripravenosti dopravni a technické infrastruktury)

V ndvrhu teSeni Uzemni studie doporucujeme reflektovat feSeni udrzitelnosti s ohledem na socialni
a enviromentalni otazky. Z pohledu socidlniho se jedna zejména o aplikaci principl socidlni cirkularity
v planovani a zapojeni jednotlivych skupin uZivatell, a to jak soucasnych, tak budoucich, do vytvareni
spolecenstev a komunitniho Zivota (spolkové objekty, komunitni centra). Z pohledu environmentainiho se
jedna zejména o otazku energii — zadrzovani vody, pohybu, produkce, nakladani s odpady, vyuZziti stavebnich
materialll a pldnovani k mozné prestavbé apod. V otazkach vody a jejiho zadrZzovani spolu s klimatickou
stabilitou a podporou biodiverzity v izemi je doporucena aplikace principli zeleno-modré infrastruktury (napf.
aplikaci permeabilnich povrchd, vyuZiti destové vody ze stfech zastavby, ochrana trvalych i ob¢asnych tokd
v krajing, atd.).
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Podklady a doklady

Katastralni mapa mésta, 08/2021;

Uzemni plan sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy schvéleny usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy &.
10/05 ze dne 9. 9. 1999, ktery nabyl G¢innosti dne 1. 1. 2000, véetné platnych zmén i zmény Z 2832/00
vydané usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 39/85 dne 6. 9. 2018 formou opatfeni obecné povahy
¢.55/2018 s uéinnosti od 12. 10. 2018;

Metodicky pokyn 2019 k tzemnimu planu sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy, pfiloha ¢. 1 k usneseni
Rady HMP €. 721 ze dne 23. 4. 2019;

Zasady uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, vydané opatfenim obecné povahy ¢. 08/2009 schvaleného usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, ve znéni pozdéji vydanych Aktualizaci ¢. 1 —4;
4. aktualizace Uzemné analytickych podkladd hl. m. Prahy 2016 (UAP kraj a obec hl. m. Praha) ze dne
15. 6. 2017, usneseni ZHMP &. 28/24;

Navrh Metropolitniho planu v aktudlnim znéni;

Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Prazské stavebni pfedpisy, v platném znéni;

Manual tvorby verejnych prostranstvi hl. m. Prahy. Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, Praha, 2014;
Strategicky pldn hl. m. Prahy, aktualizace 2016, usneseni ZHMP ¢&. 21/7 ze dne 24. 11. 2016;

Analyza infrastrukturnich potieb hl. m. Prahy, 2019;

Dynamika obyvatelstva, aplikace IPR, 2021;

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu, schvélena usnesenim RHMP ¢. 1723 ze dne
18.7.2017;

Plan udrzitelné mobility Prahy a okoli, usneseni ZHMP ¢. 7/32 ze dne 24. 5. 2019;

Generel rozvoje cyklistické dopravy hl. m. Prahy, aktualizace 2018;

Rozvoj linek PID v Praze 2019 — 2029, RegiondlIni organizator prazské integrované dopravy, Praha, 2018;
Data intenzity dopravy TSK, 2020;

Atlas Zivotniho prostiedi, aplikace IPR, 2021;

Verejny registr pudy — LPIS;

Informace k jednotlivym zamérlm v feSeném Uzemi, aktualizace k 18. 10. 2021;

Open data IPR Praha;

Koncepce cyklistické dopravy MC Praha 20, Ing. Kvétoslav Syrovy, 05/2016;

Urbanisticka studie K Berance, 2022, navrh;

Strategicky plan MC Praha 20 pro obdobi 2013 — 2020, Finanéni poradenstvi, s.r.o.

Program rozvoje vodovodi a kanalizaci Uzemi kraje, Sweco Hydroprojekt a.s., 2016

Politika Gzemniho rozvoje CR, ve znéni aktualizace €. 5, 09/2021

DUR , Pilotni Usek Praha — Béchovice - Poficany”, Sprava zeleznic, 2020

Demograficka studie MC Praha 20, PhDr. Tomas Soukup, Ph.D., 2021

Vypis zaméru jednotlivych vlastnikd v Uzemi je soucasti kap. H.

Ostatni podklady jsou uvedeny u jednotlivych grafickych materiald.
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Terminy a zkratky

CSN — ¢eska technicka norma

d.h. — détské hristé

HDV — hospodareni s destovou vodou
kap. — kapitola

k. 0. — katastralni uzemi

MHD — méstskd hromadna doprava
MK — mistni komunikace

NN — nizké napéti

NTL — nizkotlaky plynovod

OD — obchodni diim

OP — ochranné pasmo

OS — odstavné stani

parc. €. — parcelni ¢islo

PD — projektovd dokumentace
pozn. — poznamka

PS — parkovaci stani

PsRZV — plocha s rozdilnym zptisobem vyuZiti dle UP

RD - rodinny diim

RP —regulacni plan

rest. - restaurace

f. U. —feSené uzemi

SIM — spolecné jméni manzell
SK — stykova kfrizovatka

STL — stfedotlaky plynovod

UK — telova komunikace

Tl —technicka infrastruktura
UP — Gzemni plan

UPD — Gizemné planovaci dokumentace (napf. Gzemni plan, regulaéni plan)
UPP — zemné planovaci podklad (napt. Gzemni studie)

US - Gzemni studie

USES — Gizemni systém ekologické stability
VN — vysoké napéti

VO — verejné osvétleni

VPS — vefejné prospésna stavba
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