Zápis z 74. jednání Sboru expertů
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Magistrát hlavního města Prahy 

 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Přítomni:

Ing. arch. Martina Bártová
Prof. ing. arch. Miroslav Baše

Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Ing. arch. Otto Dvořák

PhDr. Josef Holeček

Ing. Václav Jandáček

Mgr. Jiřina Knížková

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Petr Malinský

PhDr. Ivan Muchka

Ing. arch. Jiří Musálek

Ing. arch. Jan Sedlák

PhDr. Josef Štulc

PhDr. Michael Zachař
Omluveni:

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Pavel Jerie

Mgr. Věra Müllerová

Zapsala:

Ing. Ivana Síbrtová

Ověřil:

Ing. arch. Petr Malinský

Program:

1.  Novela jednacího řádu sboru
2.
Nástavba učeben do dvora nad koncertním sálem

Čp. 77, k.ú. Staré Město, Na Rejdišti 1, Praha 1

Nebylo podáno

Dokumentace: variantní řešení + model

Přizváni: Ing. Karel Sehyl

Vyřizuje: Ing. Zídková

3.
Rekonstrukce, dostavba, přestavba
k.ú. Nové Město, Opletalova 3,  Václavské nám. 47, Praha 1

žádost nebyla podána na MHMP OKP

Přizváni: JESTICO+WHILES, Sean J.Clifton

Vyřizuje: Ing. Zídková

4.
Rekonstrukce domu  - Clam-gallasův palác

Čp.158, k.ú. Staré Město, Husova 20, Praha 1,

Na MHMP nebylo podáno

Dokumentace: studie rehabilitace paláce

Vyřizuje: Ing. Zídková


5.
Novostavba objektu

Č.parcel. 2784, k.ú. Smíchov, Holečkova, Praha 5

MHMP 457255/2006

Dokumentace: studie

Přizváni: arch. Ottaviano Maria Razetto 

Vyřizuje: Ing. Půlpánová

6.
Rekonstrukce a nástavba

Čp. 271, k.ú. Smíchov, Štefánikova 31, Praha 5

MHMP 422850/2006

Dokumentace: studie

Přizváni: Ing. Aleš Marek

Vyřizuje: Ing. Půlpánová

7.
Rekonstrukce objektu

Čp. 276, k.ú. Malá Strana, Mostecká 17, Praha 1

MHMP 44849/2007

Dokumentace: studie interiéru

Přizváni: Mg.A. Jakub Tejkl

Vyřizuje: Ing. Půlpánová

8.
Různé
1.

Novela jednací řádu Sboru - Členové sboru byli seznámeni  a obdrželi novelu platnou od 1.4.2007. Ing. Síbrtová seznámila přítomné se změnami v jednacím řádu. Jednací řád je umístěn na webových stránkách OKP

2.

Předmět jednání:Nástavba učeben do dvora nad koncertním sálem
Identifikace objektu:č.p.77, k.ú. Staré Město, Na Rejdišti 1, Praha 1
Památková ochrana objektu a území:PPR
Číslo jednací/vyřizuje referent:Není podáno na MHMP - OKP
Přizváni:ing. Karel Sehyl
Dokumentace:PD umístění stavby
Popis záměru: (podrobně): Sboru expertů byly předloženy tři varianty řešení nástavby ve velkorysejší koncepci s uplatněním prvků moderní architektury v podobě  skleněné fasády. Pro názorné posouzení hmoty byl vyroben model stávající budovy konzervatoře se schválenou přístavbou polozapuštěného koncertního sálu, na kterou navazuje nástavba učeben ve výše již zmíněných třech variantách.

Varianty se liší v základním pojetí ústředního geometrického prvku a  jeho kombinací v ploše fasády. Ve všech variantách je nástavba odsazena od dvorní fasády cca 3 m, od schodišťového rizalitu cca 2 m. Nástavba je s halovým schodišťovým prostorem spojena pomocí proskleného krčku pouze na druhé mezipodestě mezi přízemím a 1. patrem, kde je umístěn m.j. vstup do školního bufetu s venkovní terasou na střeše koncertního sálu. 

Bufet  na kótě +4.000 je řešený jako otevřený prostor s průhledem do dvoupodlažního foyer koncertního sálu (na kótě –1.370 a –3.130).

Ostatní podlaží jsou vždy napojena přes krček (prosklený tubus) z chodby. Z tohoto důvodu není učiněn zásah do schodišťového prostoru a narušeno přirozené osvětlení hlavního schodiště denním světlem. V noci bude nasvícena fasáda stávajícího objektu světly umistěnými na fasádě nástavby.

Nástavba učeben přinese nové kvalitní prostory pro oddělené zkoušky orchestrů a ostatní hudební výuku. V posledním podlaží je pak navržena strojovna vzduchotechniky a chlazení. Umístění tohoto technického zařízení nejen pro koncertní sál v tomto objektu nástavby uvolní půdní prostor ve stávající budově pro umístění další učebny.

Před vchodem do koncertního sálu bude umístěna socha klavíristy s funkčním klavírem z mramoru.

Před vchodem do divadla bude umístěna socha žebráka.

Stručný popis předkládaných variant :

Varianta „A“ je navržena v sestavě trojúhelníků výškově ustupujících do úrovně hlavní římsy.

Varianta „B“ je v podobě ústředního profilu kužele vystupujícího z hmoty kruhové vestavby  koncertního sálu  v ploše doplněného trojúhelníky. 

Varianta „C“ v čelní fasádě představuje asymetrický průnik nakloněných kónických válců.
Diskuse: Členům sboru byly představeny všechny tři varianty řešení, provedené na základě doporučení minulého projednání na Sboru ve velkorysejší formě, která zohlednila i dlouhodobější koncepci řešení nároků školy na prostor. Předložený koncept nástavby byl hodnocen kladně. Byl diskutován problém zahušťování dvorů z hlediska památkového urbanismu a vztah k okolní zástavbě (MATFYS).

Usnesení: Sbor expertů doporučuje variantu „B“.

Hlasování: Sbor expertů přijal toto usnesení většinou svých hlasů (přítomných 13). Pro variantu „A“ bylo 5 členů, proti 1, zdrželo se 7; pro variantu „B“ bylo 7 členů, proti 1, zdrželo se 5
Odůvodnění: Varianta „B“ splnila požadavek na současné, neotřelé pojetí nové části stavby.

3.

Předmět jednání: rekonstrukce, dostavba, přestavba

Identifikace objektu: k.ú. Nové Město, č.p. 920, Opletalova 3, č.p. 1601 Václavské nám. 47, Praha 1

Památková ochrana objektu a území: PPR, objekt č.p. 920 je kulturní památka

Číslo jednací/vyřizuje referent: není podáno na MHMP - OKP
Dne 15.3.2007 se uskutečnila obhlídka objektů.

Usnesení: Na tomto jednání Sbor k předmětné věci nezaujal stanovisko.

4. 

Předmět jednání: rekonstrukce objektu – Clam-Gallasův palác

Identifikace objektu: č.p.158, k.ú. Staré Město, Husova 20, Praha1
Památková ochrana objektu a území: PPR, kulturní památka r.č. 38155/2

Číslo jednací/vyřizuje referent: na MHMP – OKP nebylo podáno 

Přizváni: ing. arch. P.Kupka

Dokumentace: studie restaurace pražského šlechtického sídla a jeho zpřístupnění veřejnosti

Popis záměru: 

Záměrem je především zpřístupnění dnes nepřístupných prostor pro veřejnost jako např. konírny kočárovna, kde je dnes umístěn archiv HMP. Využití je předpokládáno pro kulturní akce jako muzeum , výstavy, sympozia., koncerty, informační centrum pražských památek. Kladem záměru je propojení Mariánského náměstí a Husovy ulice  zapojením vnitřních nádvoří paláce. K přípravě rehabilitace paláce byly vydány MHMP OKP vstupní podmínky  v 06/2006.

Stanovisko NPÚ:

Ke studii  nebylo zpracováno

Diskuse:

Předložený koncept nástavby byl hodnocen velice kladně, zejména byla hodnocena kladně funkce využití ve vztahu k celosvětové veřejnosti, přiměřené komerční a polyfunkční využití.
Usnesení:

Sbor podporuje návrh rehabilitace dle předložené studie. Je žádoucí, aby se pokračovalo s obnovou paláce v intencích předložené studie.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení jednomyslně (přítomných 15 )

5.

Předmět jednání: Novostavba a rekonstrukce dvorní části domu

Identifikace objektu: č.p. 405, k.ú. Smíchov, Holečkova 53, Praha 5 

Památková ochrana objektu a území: památková zóna Smíchov

Číslo jednací/vyřizuje referent: 457255/06 - Půlpánová

Přizváni: arch. Ottaviano Razetto

Dokumentace: architektonická studie

Popis záměru: (podrobně)

Předmětem předložené studie je návrh demolice stávajícího obytného domu čp. 405 s dvorním traktem a novostavba bytového domu na uvolněné parcele č. 3482. 

Návrh spočívá ve výstavbě bytového řadového domu o výšce 5 NP do ulice a 8 NP do dvora. V podkroví jsou řešeny mezonetové byty a ateliéry, osvětlené z uliční strany střešními okny ve dvou výškových úrovních, ze dvora rovněž střešními okny. Do ulice je navrženo výrazné průčelí s prostorovými prvky, především centrálním vystupujícím velkoformátovým oknem o rozměru cca 5 x 5 m. Parter domu má být prosklený, ve vyšších patrech převažují vertikální okna. Do dvora je fasáda domu řešena s novodobou obdobou pavlačí a rovněž s velkoformátovým oknem.  Na místě původního dvorního křídla je navržen nový dvoupodlažní objekt s pultovou střechou. Z ulice je vjezd do domu a autovýtahem, garážování je řešeno na úrovni dvora  volným stáním   a garážemi. Fasády jsou předpokládány omítané s barevným nátěrem, okna kovová nebo dřevěná, balkonové zábradlí  kovové.

Stanovisko NPÚ:

Realizovatelný za podmínek:

Výška novostavby nepřesáhne uvedených +14,90 m u hlavní uliční římsy a + 26,00 m pro hřeben střechy. 

Uliční i dvorní fasáda budou v dalším stupni konzultovány s NPÚ HMP.

Pro obvodový plášť doporučujeme decentní barevnost s uplatněním cihlově červeného odstínu na střešních plochách. Prosklené plochy nesmí vytvářet reflexy. Střešní okna ve spodní úrovni střechy budou rozměrově redukována.

NPÚ HMP bude dodáno kótované zaměření stávajícího stavu domu čp. 405 
k archivaci.

Upravená dokumentace bude opět předložena NPÚ HMP k posouzení.

Diskuse: Demolice stávajícího objektu a navržená novostavba byly hodnoceny bez rozporu.

Usnesení: Architektura neodporuje prostředí památkové zóny Smíchov.

Hlasování: Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (přítomných 15 členů - pro 11, proti 0, zdržel se 4)

Odůvodnění: Novostavba oživí nudnou ulici.

6.

Předmět jednání: Nástavba a rekonstrukce bytového domu

Identifikace objektu: č.p. 271, k.ú. Smíchov, Štefánikova 31, Praha 5

Památková ochrana objektu a území:  památková zóna Smíchov

Číslo jednací/vyřizuje referent: 422850/2006 - Půlpánová

Přizváni: Ing. Aleš Marek

Dokumentace: architektonická studie

Popis záměru: (podrobně)

Varianta A: 

nástavba dvou pater nad hlavní římsou, ukončení plochou střechou. Nová patra jsou ze strany ulice i dvora řešena jako ustupující.

Dvorní křídlo je řešeno jako čtyřpodlažní novostavba s plochou střechou.

Varianta B:

Nástavba s nadezdívkou nad hlavní římsou s pravděpodobně. Zvýšením hřebene, zachovává z uliční strany šikmý ráz střechy dle současného sklonu. Ze strany dvora je řešena nástavba dvou pater nad hlavní římsou, ukončených plochou střechou, nová patra jsou řešena jako ustupující.

Dvorní křídlo je řešeno jako pětipodlažní novostavba s plochou střechou.

Stanovisko NPÚ:

Návrh je vyloučený

Diskuse: K diskusi byla předložena varianta datovaná 5.4.2007. Byl diskutován problém zarovnávání hřebenů střech v dané lokalitě. Nástavba objektu je možná, ale ani jeden z předložených návrhů není pro Sbor dostatečně přesvědčivý.

Usnesení: Sbor bude hlasovat o otázce, kdo je pro předloženou variantu datovanou 5.4.2007.

Hlasování: Sbor expertů předloženou variantu nepřijal většinou hlasů (přítomných 15 členů - pro 2, proti 12, zdržel se 1)

Odůvodnění: Sbor doporučuje řešit nástavbu domu o jedno patro a dům ukončit sedlovou střechou.

7.

Předmět jednání:Změna stavby před dokončením bytu v 1.patře domu č.1 a č.2
Identifikace objektu: čp.276/III, Malá Strana, Mostecká 17, Praha 1

Památková ochrana objektu a území: kulturní památka r.č. 39290/717, PPR

Číslo jednací/vyřizuje referent: 44849/2007/Půlpánová

Přizváni: Mgr. Jakub Tejkl

Dokumentace: studie interiéru

Popis záměru: (podrobně)

A. změny stavby před dokončením interiéru bytu v 1.patře  domu č. 1 a  domu č. 2. Jsou navrženy tyto stavební úpravy:

· nové konstrukce podlah a nášlapné vrstvy v celé ploše bytu podle navrženého způsobu využití (dřevěné třívrstvé lamelové podlahy s povrchem napuštěným olejem v obytných místnostech, kamenná dlažba v komunikačních prostorách, v sociálním zařízení a v kuchyni, velkoformátová dlažba ve skladových prostorách, oxidovaný bangkirei na terase a korodovaný ocelový plech jako přechodový prvek),

· obklady stěn podle způsobu využití jednotlivých místností (dřevo, zrcadla, nerezové obklady, kámen, keramická mozaika, SDK stěny),

· vybourání zazděných dveřních otvorů mezi předsíní a jejich zaplentování v posunuté poloze, posunutí příčky v prostoru mezi skladem a druhou koupelnou v domě č. 2, zvětšení otvoru na bývalou pavlač pro umístění plynového krbu,

· SDK podhledy se zabudovaným osvětlením v místnostech s trámovými stropy,

· okna totožná s ostatními okny v domě,

· posuvné skleněné dveře mezi jednotlivými místnostmi,

· zastřešení pavlače plechovou krytinou s dvojitou drážkou

B. Předmětem předložené dokumentace jsou dále tyto úpravy:

· vybourání meziokenních pilířů a vytvoření prosklené stěny ve spojovacím krčku mezi domem č.1 a č.2,

· zimní zahrada  celoprosklená  isolačním dvojsklem v ocelových rámech, čelní stěna navazuje plynule zaoblením na střechu stejné konstrukce,

· kapotovaná pavlač s celoprosklenou stěnou z isolačního dvojskla,

Stanovisko NPÚ:

v rozsahu ad. A 

realizovatelný za těchto podmínek:

Na terase bude použita mrazuvzdorná neglazovaná keramická dlažba formátu max. 20/20cm.

Nášlapné vrstvy podlah budou respektovat půdorys jednotlivých místností, ocelový plech na podlahy nebude použit.

Na zaklopení trámových stropů, které pokud nebudou restaurovány musí být zakonzervovány, budou použity sádrovláknité desky přeštukované a ukončené omítkovým fabionem. Osvětlovací rampy budou tvořeny samostatnou konstrukcí. Závěsy pod trámovými stropy budou konzultovány v detailu na místě.

Obklady stěn budou uchyceny na konstrukci nezávislé na historickém zdivu a umožní prodyšnost zdiva. Keramické nebo kamenné obklady mohou být použity na separační vrstvu nebo na předstěnu, nikoliv přímo na zdivo. Omítky budou před jakoukoliv úpravou vyspraveny vápennou maltou a v případě presentace natřeny prodyšnými vápennými nátěry. 

Dveře budou dřevěné do dřevěných obložkových zárubní. Celoskleněné posuvné dveře nebudou použity s výjimkou místnosti 2.1.12, kde jsou posuvné dveře součástí nábytkové předstěny a mezi vstupní halou a knihovnou, kde dojde tímto způsobem k optickému propojení původně jednoho prostoru.

Rozvody sítí budou vedeny pod podlahou, nebo co nejníže při podlaze. El. zásuvky budou při podlaze, nemohou být umisťovány volně na zdi. Rozvody nebudou zasekávány do zdiva. Stejně tak do zdiva nemohou být zapouštěny ani zařizovací předměty.

Detaily úprav, pevně spojených s konstrukcí domu, budou konzultovány v rozpracovanosti s NPÚ HMP.

v rozsahu ad B.

vyloučené.

Diskuse: Bylo diskutováno zbourání či nezbourání části obvodové zdi dvorního traktu. Podkladem pro zbourání musí být stavebně- historický průzkum, který prokáže stáří zdiva. 

Usnesení: Na tomto jednání Sbor přijal stanovisko,že MHMP - OKP rozhodne na základě SHP.

Hlasování: nehlasovalo se

Odůvodnění: Pokud SHP prokáže, že zdivo pochází z 19.století, je možné akceptovat odstranění části obvodové zdi a její náhrada kovovou prosklenou konstrukcí.

8.

Předmět jednání: Rekonstrukce bytového domu

Identifikace objektu: č.p. 181, k.ú. Malá Strana, Thunovská 16, Praha 1

Památková ochrana objektu a území: kulturní památka r.č. 39161/636, PPR

Číslo jednací/vyřizuje referent: 33373/2006 - Půlpánová

Přizváni (+ kontakt, mobil, e-mail): Ing. Zbyněk Ransdorf

Dokumentace: dokumentace ke stavebnímu povolení

Popis záměru: (podrobně)

Předmětem předložené dokumentace je upravený návrh na stavební úpravy domu provedený na základě odborného vyjádření NPÚ HMP (čj. 9066/2006/a/R ze dne 7.8.2006), následných konzultací a projednávání s MHMP OKP, místního šetření a usnesení 70. jednání Sboru expertů dne 4.1.2007 ve věci. 

Návrh předložený NPÚ HMP jako příloha k žádosti o odborné vyjádření ze dne 29.6.2006 (MHMP OKP, čj. MHMP 33373/2006), zpracovaný firmou AED project,  a. s. v 12/2005, byl upraven v následujících částech:

A. Dispozice

1. Počet bytových jednotek byl snížen z 22 na 21 včetně půdní vestavby.

2. Nové vnitřní příčky byly redukovány a upravena jejich pozice.

3. Ve 3. NP byly byty spojeny za účelem vyčištění dispozic v prostorech s malovanými stropy.

4. Příčky vestavěných sociálních jader v místnostech s malovanými stropy a klenbami byly navrženy výšky cca 2200 mm, sociální jádra byla navržena jako tzv. vestavné boxy.

B. Výtah

1. Výtahová šachta byla navržena menšího rozměru (rozměr v PD neuveden).

2. Opláštění šachty bylo navrženo prosklenou ocelovou konstrukcí (uvedeno pouze v textové části).

3. Půdorysně byla šachta zasazena za nosnou obvodovou zeď jižního dvorního křídla, hlouběji do dispozice bytu (původně šachta lícovala s vnějším lícem obvodové zdi). 

C. Vikýře

1. Prosvětlení podkroví navrženo 15 pultovými vikýři na 1 krovovou vazbu (čelo vikýře rozměru 1110 x 965 mm se čtyřtabulkovým oknem).

2. Povrchová úprava dle textové části navržena: čelo z profilovaného dřeva, boky omítané.

D. Prosklená konstrukce ve vstupní hale ve 2. NP

Jedna velká prosklená stěna v průčelí haly je v návrhu nahrazena dvěma  menšími prosklenými  stěnami zasunutými do dvou klenebních chodeb.

E. Krov a podlahy

Zásahy do krovu a skladeb podlah byly navrženy v minimální míře (v rámci nové skladby podlahy nad dřevěným trámovým stropem).

F. Dveře, okna, umělecko-historické prvky

1. Autentické dveře, okna a umělecko-historické prvky jsou v návrhu zachovány v souladu s předloženým stavebně historickým průzkumem a soupisem umělecko-historických prvků. 

2. Uvedené prvky budou restaurovány a použity. 

Stanovisko NPÚ:

Realizovatelný za podmínek: mimo jiné - Výtahová šachta nebude realizována v navržené poloze. Umístění výtahu a jeho konstrukční řešení  bude předmětem realizační dokumentace.
Krov bude zachován a odborně tesařsky opraven, dožilé části jednotlivých prvků je možno nahradit novým ručně opracovaným dřevem shodného profilu. Tesařské spoje budou provedeny jako tradiční nelepené s dřevěnými kolíky. Stejné zásady je nutno dodržet i v případě dřevěných trámových stropů. 

Hmota střechy zůstane zachována. Stávající prejzová krytina bude obnovena tradičním způsobem opět jako prejzová. Prejzovou krytinou budou kryty rovněž nové pultové vikýře. Plechová krytina bude omezena pouze na plochy                     o nedostatečném spádu.

Střešní okna v horní úrovni střechy budou velikosti tzv. půdního padáčku, tj. max. 600 x 600 mm.
Diskuse: Úprava vikýřů je z památkového hlediska akceptovatelná. Prostupy pro výtah byly minimalizovány (prochází jednou klenbou). 

Usnesení: Předložený projekt je přijatelný.
Hlasování: Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (přítomných 15 členů - pro 9, proti 0, zdržel se 6)

Odůvodnění: Sondy prokázaly, že úpravou nebudou dotčeny památkově hodnotné konstrukce.

9.

Různé.

Památková zóna Buďánka

Na MHMP – OKP podaná žádost revitalizace území památkové zóny, která představuje odstranění několika stávajících objektů a výstavbu 4 terasových novostaveb. NPÚ posoudilo jako vyloučené.

Sbor bude na příštím jednání informován o průběhu řízení na MHMP – OKP.

Plastika sv.Jana Nepomuckého na Pohořelci

Ve špatném stavu, vlastník: Galerie hl.m. Prahy, která má omezené finanční fondy na restaurování veřejné plastiky

Další plastiky ve špatném stavu: např. Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Sbor se pozastavuje nad nízkým finančním přídělem na opravu a restaurování veřejných plastik.

Z tohoto pohledu je možným řešením využití opláštění lešení po dobu opravy soch k reklamě, pokud je z přínosu reklamy financováno samotné restaurování.

Ing.arch Zdeněk Lukeš podal informaci o televizním seriálu sledujícím opuštěné a zdevastované stavby v centru (v hlavním zpravodajství ČT 1 cca 5 minut, odvysílána část o nádraží Vyšehrad)
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